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Инструкция по монтажу и подключению 

Светильник KEDR MARK СБУ 

1. ПОРЯДОК МОНТАЖА 
 

1.1 Все работы по подключению и монтажу светильников должны проводиться квалифицированными специа-

листами; В целях безопасности перед установкой следует ознакомиться с данной инструкцией и сохранить её; 

 

                         Убедитесь в том, что электричество отключено. 

 

1.2 Распакуйте светильник; 

Комплектация светильника: 

• Светильник 

• Паспорт 

• Инструкция 

• Комплект крепежных изделий 

1.3 Распакуйте комплект крепежных изделий и установите светильник с помощью данных крепежей на место 

установки (Рис. 1). 

 

Рис.1 

1.4 При необходимости замените U-образные болты на больший размер и установите светильник согласно 

пункту 1.3 данной инструкции.  

1.5 Отрегулируйте угол наклона проектора винтами М5 согласно рис.1. 
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1.6 Положение светильника относительно кронштейна можно регулировать на 180° с шагом 15° (Рис. 2). 

 

Рис.2 

2. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

2.1 Подключите светильник; 

Открутите колпачок со свободной стороны коннектора. Проденьте подключаемый кабель подвода через 

колпачок. 

 

Рис.6 

Подключите кабель к коннектору, по схеме(рис.6):  

• 1 (одна точка) – «N» нейтраль. 

• 2 (две точки) –«L» фаза. 

• 3 (три точки)  - GND заземление. 

Минимальный диаметр внешней оплетки кабеля составляет 7 мм., максимальный – 13,5 мм. Площадь 

сечения токоведущей жилы подключаемого кабеля 0,5…2,5мм2. Подключение светильника должно 

производиться в соответствии с требованиями действующего ПУЭ (Правило устройства электроустановок). 

Соберите коннектор (необходимо затянуть коннектор с обеих сторон для обеспечения герметичности 

соединения). 

2.2 Подключите электричество 
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