
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ РЖДПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

80 1ООО «ЛЕД-Эффект» 
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН 
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru
ledeffect.ru

ООО «ЛЕД-Эффект» 
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН 
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru
ledeffect.ru

СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ РЖД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ СВЕТ

115201 г. МОСКВА, 
КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13

ТЕЛЕФОН 
+7 495 545 46 05

infoledef.ru
ledeffect.ru ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

2023



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ РЖДПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

2 3ООО «ЛЕД-Эффект» 
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН 
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru
ledeffect.ru

ООО «ЛЕД-Эффект» 
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН 
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru
ledeffect.ru

В состав Группы компаний входят:

 ЛЕД-Эффект – Производство свето-
диодных светильников и интеллекту-
альных систем управления освещением

 Связь Инжиниринг М – Разработка, 
производство, внедрение и обслужива-
ние систем учета энергоресурсов

 Универсал-сервис – Завод метал-
лических изделий, предоставляющий 
услуги контрактного производства

 ЛЕД-Энерго – Услуги по энергосбыту. 
Энергоконсалтинг

   

 ЛЕД-Инновации – R&D центр группы 
компаний в Сколково. Исследования и 
разработка конструкторской докумен-
тации

 СИМЭНЕРГО – Энергосервис, лизинг 
энергосберегающего оборудования 
светильников и систем интеллектуаль-
ного освещения

 ЛЕД-Экспорт – Логистическое под-
разделение группы, обеспечивающее 
экспорт продукции

Является якорным резидентом Технопарка «МОСГОРМАШ» на территории г. Мос-
ква. Система Менеджмента Качества применительно к разработке, производству, 
поставке и обслуживанию светотехнического оборудования соответствует требо-
ваниям ISO 9001: 2015.

Светильники «ЛЕД-Эффект» включены в Перечень инновационной продукции 
Агентства Инноваций города Москвы и в Перечень промышленной продукции, произведенной на территории 
Российской Федерации, что подтверждено заключением Министерства промышленности и торговли РФ.

Участник Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе и активно участвует в развитии 
отрасли светодиодного освещения. Участник Ассоциации «Честная позиция». Знак «Честная позиция» – это 
открытая ладонь, символизирующая прозрачность и честность отношений между клиентами и поставщиками.

Продукция успешно прошла Сертификацию СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ», что означает соответствие требованиям 
для применения на предприятиях газовой промышленности и возможность осуществлять поставки на объекты 
ПАО «ГАЗПРОМ». Получен Экспортный сертификат №РОСС RU.31685.04РЭЦ0, выданный Российским 
экспортным центром.

ООО «ЛЕД-ЭФФЕКТ» – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, 
ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ELEMENTS group
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ФОРМИРОВАНИЕ 
АРТИКУЛА

LE-61-УХЛ1-МС3-75-67 Х-95065

Уникальный код для заказа светильника

Цветовая температура, согласно ГОСТ Р 54350-2011

Х – 5000К Холодный белый
Д – 4000К Нейтральный белый (Дневной)
Т – 3000К Теплый белый

Степень защиты, IP

Мощность светильника, Вт

Класс механического исполнения

Климатическое исполнение

Номер серии

Торговая марка – ЛЕД-Эффект

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
ДЛЯ РЖД

Российские железные дороги – ключевая инфраструк-
турная компания России, с которой неразрывно связана 
вся производственная деятельность в стране, а ее услу-
гами ежедневно пользуются миллионы граждан Россий-
ской Федерации.

В части освоение нового типа освещения – со светоди-
одными источниками света, РЖД занимает лидирующие 
позиции с момента начала широкого применения свето-
диодных светильников. А сформированные, входящим 
в состав РЖД – Центром светодиодных технологий АО 
«НИИАС», требования к светодиодным светильникам 
и программа испытаний светильников на соответствия 
этим требованиям – по праву считается лучшей в стране.

Требования РЖД к светодиодным светильникам – один 
из самых жестких российских корпоративных стандартов 
светодиодного освещения. 

Производители светильников – успешно прошедшие сер-
тификацию РЖД, очень ценят этот факт и акцентируют 
на нем внимание. 

Здесь стоит отметить, Компания ЛЕД-Эффект – лидер 
по числу моделей светильников в перечне аккре-
дитованных (прошедших испытания) и допущенных 
к закупкам РЖД. В настоящее время наша продук-
ция закрывает 7 направлений применения на инфра-
структурных объектах РЖД.
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Светодиодное освещение 
для РЖД

РИГЕЛЬНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ

ВЫСОКОМАЧТОВОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

ОСВЕЩЕНИЕ  
ДЕПО

ОСВЕЩЕНИЕ  
ПЕРРОНОВ 

ОСВЕЩЕНИЕ 
ПРИВОКЗАЛЬНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ

ОСВЕЩЕНИЕ  
ПАРКОВОК

ВНУТРЕННЕЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ ВОКЗАЛОВ
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5 ЛЕТ 264
>70 60

50 0,95 67

Светильники Ригель
Светильники предназначены для освещения пространства между путями  
с ригелей жестких поперечин контактной сети. 

При разработке светильников была применена инновационная технология 
отвода тепла FINFREE – в светильниках устанавливаются радиаторы из 
специально подобранной композиции теплопроводящих материалов. 

Данная технология позволяет наиболее эффективно отводить тепло 
от светодиодов и электронной начинки светильников – аналогов такой 
технологии нет. 

Светильники оснащены NEMA разъемом.

Светильники оснащаются креплением для монтажа на ригели (металличес- 
кие фермы, предназначенные для поддерживания и фиксации проводов  
контактной подвески железной дороги нескольких железнодорожных путей).

Корпуса светильников и конструктивные элементы окрашены порошковой 
краской, и устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Конструкция
• Корпус – алюминиевый профиль 
• Вторичная оптика – светостабилизированный 

поликарбонат
• Крепление – сталь
• Окрашен порошковой краской

Назначение
• Ригельное освещение

Преимущества
• Высокая эффективность, более 135 лм/Вт
• Инновационная технология теплоотвода FINFREE
• Замена источника питания без демонтажа светильника
• Степень защиты IP67
• Специальный крепежный узел с регулировкой угла наклона
• Оптика разработана специально для ригельного освещения

Серия 61

Типы КСС
• Ассиметричная

Технические характеристики серии светильников

Артикул Световой  
поток, лм

Мощность,  
Вт

Габариты (ДхШхВ), мм Вес, кг

Светильник Упаковка Брутто Нетто

LE-61-УХЛ1-МС3-75-67Х-95065 10125 75 749х253х134 655х380х125 6,9 6,4

LE-61-УХЛ1-МС3-100-67Х-95066 13500 100 820х247х134 655х380х125 7,7 7,2

LE-61-УХЛ1-МС3-125-67Х-95067 16875 125 820х247х134 655х380х125 8 7,5

LE-61-УХЛ1-МС3-150-67Х-95068 20250 150 794х367х130 800х370х135 8 7,5

LE-61-У1-МС3-45-67Х-95064 6075 45 749х253х134 655х380х125 6,9 6,4

Габаритные размеры

Технические характеристики светильников Ригель

Эффективность 135 Лм/Вт Коэффициент мощности 0,95
Цветовая температура 5000 К Класс электробезопасности I
Класс светораспределения П Степень защиты IP 67
Кривая силы света Ассиметричная Климатическое исполнение УХЛ 1
Напряжение питания / частота 175-264 В / 50 Гц Температурный диапазон -60 ...+50°C
Индекс цветопередачи > 70 CRI Класс механического исполнения МС3
Пульсации светового потока  менее 1% Гарантийный срок 5 лет
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ЗЕНИТ

Назначение
• Высокомачтовое освещение

Преимущества
• Высокая эффективность светильников более 135 лм/Вт
• Выбор качественной вторичной оптики
• Инновационная технология отвода тепла
• Встроенный источник питания
• Легкий вес световой установки
• Моментальное включение светильника при низких температурах
• Простой монтаж
• Не требует специального обслуживания
• Степень защиты IP 67

Типы КСС
• КСС К1
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Светильники Зенит
Серия ЗЕНИТ – мощные светодиодные светильники с встроенными 
источниками питания. Источники питания устанавливаются в свободное 
место в кронштейне и защищены металлическим листом. Все соединения 
выполнены при помощи надежных герметичных коннекторов IP67.

При разработке серии светильников была применена инновационная 
технология отвода тепла FINFREE.

Светильники ЗЕНИТ предназначены для настенного монтажа при помощи 
кронштейна с дискретной регулировкой угла наклона светильника.

Корпуса светильников и конструктивные элементы окрашены порошковой 
краской, и устойчивы к воздействиям окружающей среды. Светильники 
обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – 
IP67. Светильники являются эффективной заменой прожекторов с лампами 
типа МГЛ/ДНаТ 1000Вт.

Технические характеристики серии светильников

Артикул Световой  
поток, лм

Количество 
светодиодов, 

шт

Мощность,  
Вт

Габариты (ДхШхВ), мм Вес, кг

Светильник Упаковка Брутто Нетто

LE-35-УХЛ1-МС3-600-67Х-91779 80000 288 600 702х616х242 702х616х242 31 22

LE-35-УХЛ1-МС3-900-67Х-91378 106500 432 900 957х750х340 920х780х300 35 26

Технические характеристики светильников Зенит

Эффективность 130 Лм/Вт Класс электробезопасности I
Класс светораспределения П Степень защиты IP 67
Кривая силы света КСС К1 Климатическое исполнение УХЛ 1
Напряжение питания / частота 175-264 В / 50 Гц Температурный диапазон -60 ...+50°C
Индекс цветопередачи > 70 CRI Класс механического исполнения МС3
Пульсации светового потока  менее 1% Срок службы 12 лет
Коэффициент мощности 0,95 Гарантийный срок 5 лет

Габаритные размеры

Серия 35

Конструкция
• Корпус – алюминиевый профиль 
• Вторичная оптика – светостабилизированный 

поликарбонат
• Крепление – сталь
• Окрашен порошковой краской

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
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Конструкция
• Корпус – алюминий, сталь
• Рассеиватель – светостабилизированный 

поликарбонат
• Крепление – сталь

Назначение
• Освещение депо
• Освещение перронов
• Освещение парковок

Преимущества
• Высокая эффективность светильников более 140 лм/Вт
• Инновационная технология теплоотвода FINFREE
• Замена источника питания без демонтажа светильника
• Степень защиты IP 67

Типы КСС
• КСС Д, Г, Ш
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Светильники KEDR
Светильник серии KEDR предназначен для освещение депо, цехов 
и помещений с высотой потолка более 9 метров. При разработке 
светильников была применена инновационная технология отвода тепла 
FINFREE. Светильники оснащены NEMA разъемом.

Светильники оснащаются креплением на скобу, на подвес и консольным 
креплением на трубу диаметром до 60 мм.

Продуманная конструкция светильников позволяет производить 
замену источника питания. Светильники обладают высокой степенью 
защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

Технические характеристики серии светильников

Артикул 
КСС Д

Артикул 
КСС Г

Артикул 
КСС Ш

Световой  
поток, лм

Количество 
светодиодов, 

шт

Мощность,  
Вт

Габариты (ДхШхВ), мм Вес, кг

Светильник Упаковка Брутто Нетто

LE-32-УХЛ1-
МС3-050-
67Х-91669+ 
LE4446 СКУ

LE-32-УХЛ1-
МС3-050-
67Х-91074+ 
LE4446 СКУ

LE-32-УХЛ1-
МС3-050-
67Х-91663+ 
LE4446 СКУ

7000 144 50 558х253х115 655х385х125 5 4,6

LE-32-УХЛ1-
МС3-075-
67Х-91670+ 
LE4446 СКУ

LE-32-УХЛ1-
МС3-075-
67Х-91075+ 
LE4446 СКУ

LE-32-УХЛ1-
МС3-075-
67Х-91664+ 
LE4446 СКУ

10500 144 75 558х253х115 655х385х125 5 4,6

LE-32-УХЛ1-
МС3-100-
67Х-91671+ 
LE4446 СКУ

LE-32-УХЛ1-
МС3-100-
67Х-91076+ 
LE4446 СКУ

LE-32-УХЛ1-
МС3-100-
67Х-91665+ 
LE4446 СКУ

14000 192 100 630х247х115 655х385х125 5,2 4,6

LE-32-УХЛ1-
МС3-150-
67Х-91672+ 
LE4446 СКУ

LE-32-УХЛ1-
МС3-150-
67Х-91077+ 
LE4446 СКУ

LE-32-УХЛ1-
МС3-150-
67Х-91666+ 
LE4446 СКУ

21000 288 150 720х308х115 850х405х125 6,3 5,8

LE-32-УХЛ1-
МС3-200-
67Х-91673+ 
LE4446 СКУ

LE-32-УХЛ1-
МС3-200-
67Х-91078+ 
LE4446 СКУ

LE-32-УХЛ1-
МС3-200-
67Х-91667+ 
LE4446 СКУ

28000 360 200 657х371х115 850х405х125 7,1 6,6

LE-32-УХЛ1-
МС3-270-67Х- 
91674 СКУ

LE-32-УХЛ1-
МС3-270-67Х- 
92006 СКУ

LE-32-УХЛ1-
МС3-270-67Х- 
91668 СКУ

37500 576 270 794х367х130 800х370х135 11,2 10,5

Технические характеристики светильников KEDR

Эффективность 140 Лм/Вт Коэффициент мощности 0,95
Цветовая температура 5000 К Класс электробезопасности I
Класс светораспределения П Степень защиты IP 67
Кривая силы света КСС Д/Г/Ш Климатическое исполнение УХЛ 1
Напряжение питания / частота 175-264 В / 50 Гц Температурный диапазон -60 ...+50°C
Индекс цветопередачи > 70 CRI Класс механического исполнения МС3
Пульсации светового потока  менее 1% Гарантийный срок 5 лет

Габаритные размеры

KEDR
Серия 32
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>70 60

50
150
лм 67

Конструкция
• Корпус – алюминий, сталь
• Рассеиватель – светостабилизированный 

поликарбонат
• Крепление – сталь

Назначение
• Освещение депо
• Освещение перронов
• Освещение привокзальных территорий

Преимущества
• Высокая эффективность, более 150 лм/Вт
• Инновационная технология теплоотвода FINFREE
• Замена источника питания без демонтажа светильника
• Герметичный коннектор IP67
• Универсальный крепежный узел с регулировкой угла наклона

Светильники iOptima
Светильники предназначены для освещения депо, цехов и освещения 
привокзальных территорий и перронов. При разработке светильников 
была применена инновационная технология отвода тепла FINFREE.

Светильники оснащаются разьемом NEMA. Крепление светильников 
на скобу, на подвес и консольное крепление на трубу до 60 мм.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия 
окружающей среды – IP 67.

Технические характеристики серии светильников

Артикул 
КСС Д

Артикул 
КСС Г

Артикул 
КСС Ш

Световой  
поток, лм

Эффектив-
ность,  
Лм/Вт

Мощность,  
Вт

Габариты (ДхШхВ), мм Вес, кг

Светильник Упаковка Брутто Нетто

LE-28-УХЛ1-
МС3-025-67Х- 
92776 СКУ

LE-28-УХЛ1-
МС3-025-67Х- 
9771 СКУ

LE-28-УХЛ1-
МС3-025-67Х- 
93201 СКУ

3 750 150 25 606х113х86 700х130х120 3,4 3,2

LE-28-УХЛ1-
МС3-036-67Х- 
92778 СКУ

LE-28-УХЛ1-
МС3-036-67Х- 
9713 СКУ

LE-28-УХЛ1-
МС3-036-67Х- 
93203 СКУ

5 400 150 36 628х133х110 700х135х120 3,6 3,4

LE-28-УХЛ1-
МС3-025-67Х- 
92776 СБУ

LE-28-УХЛ1-
МС3-025-67Х- 
9771 СБУ

LE-28-УХЛ1-
МС3-025-67Х- 
93201 СБУ

3 750 150 25 447х123х135 550х140х96 3,4 3,2

LE-28-УХЛ1-
МС3-036-67Х- 
92778 СБУ

LE-28-УХЛ1-
МС3-036-67Х- 
9713 СБУ

LE-28-УХЛ1-
МС3-036-67Х- 
93203 СБУ

5 400 150 36 447х123х135 610х155х140 3,6 3,4

LE-28-УХЛ1-
МС3-025-67Х- 
92776 ССП

LE-28-УХЛ1-
МС3-025-67Х- 
9771 ССП

LE-28-УХЛ1-
МС3-025-67Х- 
93201 ССП

3 750 150 25 447х123х135 610х155х140 3,4 3,2

LE-28-УХЛ1-
МС3-036-67Х- 
92778 ССП

LE-28-УХЛ1-
МС3-036-67Х- 
9713 ССП

LE-28-УХЛ1-
МС3-036-67Х- 
93203 ССП

5 400 150 36 447х123х135 610х155х140 3,6 3,4

Технические характеристики светильников iOptima

Эффективность 150 Лм/Вт Коэффициент мощности 0,95
Цветовая температура 5000 К Класс электробезопасности I
Класс светораспределения П Степень защиты IP 67
Кривая силы света КСС Д/Г/Ш Климатическое исполнение УХЛ 1
Напряжение питания / частота 175-264 В / 50 Гц Температурный диапазон -60 ...+50°C
Индекс цветопередачи > 70 CRI Класс механического исполнения МС3
Пульсации светового потока  менее 1% Гарантийный срок 5 лет

Габаритные размеры
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iOPTIMA
Серия 28

Типы КСС
• КСС Д, Г, Ш
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Конструкция
• Корпус – алюминиевый профиль
• Рассеиватель – прозрачный или матовый 

поликарбонат
• Крепление – сталь

Назначение
• Внутреннее освещение вокзалов
• Освещение депо

Преимущества
• Подвесной или накладной монтаж
• Регулировка угла наклона
• Рассеиватель: опаловый, прозрачный
• Простой монтаж

Типы КСС
• КСС Д
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Светильники Струна
Светильник для освещения – депо, цехов, внутренних помещений 
вокзалов. Промышленные линейные светодиодные светильники 
выполненные в алюминиевых корпусах с высокой степенью защиты 
от воздействия окружающей среды IP65. Светильники оснащаются 
ударопрочными качественными рассеивателями устойчивыми  
к УФ излучению. Продуманная конструкция теплоотвода гарантирует 
сохранение заявленных характеристик и безотказную работу 
светильника.

Крепление на поворотную лиру, регулировка угла наклона возможна в 
диапазоне от 0 до 90°.

Технические характеристики светильников Струна

Цветовая температура 5000 К Коэффициент мощности 0,95
Класс светораспределения П Класс электробезопасности I
Кривая силы света КСС Д Степень защиты IP 54/65
Напряжение питания / частота 175-264 В / 50 Гц Температурный диапазон -60 ...+50°C
Индекс цветопередачи >80 CRI Класс механического исполнения МС3
Пульсации светового потока  1% Гарантийный срок 5 лет

Технические характеристики серии светильников

Артикул
Световой  

поток, 
лм

Мощ-
ность,  

Вт

Эффек-
тивность, 

Лм/Вт

Коэф-
фициент 

мощности

Степень 
защиты, 

IP

Клима-
тическое 
исполне-

ние

Темпера-
турный 

диапазон, 
°С

Габариты (ДхШхВ), мм Вес, кг

Светильник Упаковка Брутто Нетто

LE-26-УХЛ3.1-
МС3-024-
54Х-91005

2900 24 115 0,95 54 УХЛ3.1 -20 
...+50°C

637х76х 
164

740х105х 
95 1,8 1,6

LE-26-УХЛ1-
МС3-035-
65Х-91009

4800 35 137 0,98 65 УХЛ1 -60 
...+50°C

937х76х 
164

1040х105х 
95 2,6 2,3

LE-26-УХЛ1-
МС3-047-
65Х-91013

5950 46 129 0,95 65 УХЛ 1 -60 
...+50°C

1237х76х 
164

1340х105х 
95 2,6 2,3

LE-26-УХЛ3.1-
МС3-060-
54Х-91017

7600 60 115 0,95 54 УХЛ3.1 -20 
...+50°C

1550х76х 
164

1640х105х 
95 3,7 3,3

Габаритные размеры

СТРУНА
Серия 26
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Конструкция
• Материал корпуса/рассеивателя – оптический 

поликарбонат
• Материал основания – сталь

Назначение
• Внутреннее освещение вокзалов
• Освещение депо

Преимущества
• Высокий индекс цветопередачи >80;
• Бесшумная работа
• Накладной и подвесной монтаж
• Степень защиты IP40 и IP65
• Светильники могут быть укомплектованы аварийным 

источником питания Типы КСС
• КСС Д
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0

Светильники Титан
Серия светодиодных светильников «ТИТАН» специально разработана 
для применения в промышленных помещениях и зданиях. Также 
светильники серии «Титан» успешно применяются для общего 
освещения магазинов и административных помещений.

Рассеиватель выполнен из прочного поликарбоната, устойчивого к 
воздействию УФ-излучения. Рассеиватель светильника спроектирован 
так, чтобы исключить эффект ослепления и создать комфортную 
световую среду.

Светильники являются оптимальной и эффективной заменой 
люминесцентных светильников типов ЛСП 2х58 Вт.

Промышленное освещение «ТИТАН» предназначены для накладного 
или подвесного монтажа.
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Технические характеристики светильников Титан

Цветовая температура 5000 К Класс электробезопасности I
Класс светораспределения П Степень защиты IP 65
Кривая силы света КСС Д Климатическое исполнение УХЛ 3,1
Напряжение питания / частота AC 175-260 В / 50 Гц Температурный диапазон -10 ...+45°C
Индекс цветопередачи > 80 CRI Класс механического исполнения МС3
Пульсации светового потока  менее 1% Срок службы 12 лет
Коэффициент мощности 0,95 Гарантийный срок 5 лет

Технические характеристики серии светильников

Артикул Световой  
поток, лм

Количество 
светодиодов, 

шт

Мощность,  
Вт

Габариты (ДхШхВ), мм Вес, кг

Светильник Упаковка Брутто Нетто

LE-15-УХЛ3.1-МС3-040-65Д-9467 3500 96 33 Вт 1000х160х82 1035х180х95 1,8 1,5

Габаритные размеры

ТИТАН
Серия 15

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ РЖД

22 23ООО «ЛЕД-Эффект» 
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН 
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru
ledeffect.ru

ООО «ЛЕД-Эффект» 
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН 
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru
ledeffect.ru

5 ЛЕТ 264
80 10

45 0,95 40

Конструкция
• Корпуса светильников выполнены из металла 

окрашенного порошковой краской в белый цвет
• По желанию заказчика может быть выбран 

другой цвет по шкале RAL
• Модификации с опаловым или призматическим 

прозрачным рассеивателем из 
светостабилизированного пластика

Назначение
• Внутреннее освещение вокзалов

Преимущества
• Повышенная степень защиты IP40
• Широкий выбор опций для решения задач заказчика
• Рабочий ресурс 100 000 часов 0
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Светильники Офис Универсал IP40
Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ IP 40 предназначены для установки  
в потолки типа Армстронг, подвесного или накладного монтажа. 

Корпуса светильников выполнены из металла окрашенного порошковой 
краской в белый цвет. По желанию заказчика может быть выбран другой цвет 
по шкале RAL. В ассортименте представлены  модификации с опаловым или 
призматическим прозрачным рассеивателем из светостабилизированного 
пластика. 

В базовом исполнении установлены светодиоды на 4000К, по желанию 
заказчика можно заменить на светодиоды цветовой температуры 3000К 
или 5000К. Светильники оснащены диммируемыми источниками питания по 
протоколу DALI.

Технические характеристики серии светильников

Артикул Тип рассе-
ивателя

Световой  
поток, лм

Мощ-
ность,  

Вт

Световой 
поток, 
лм/Вт

Цветовая 
темпера-
тура, К

Габариты (ДхШхВ), мм Вес, кг

Светильник Упаковка Нетто /
Брутто

LE-03-УХЛ3.1-МС1-016-20Х-92125 Призма 1 600 16 100 5000 597х297х60 605х605х130 2,5/2,8

LE-03-УХЛ3.1-МС1-016-20Д-92126 Призма 1 650 16 105 4000 597х297х60 605х605х130 2,5/2,8

LE-03-УХЛ3.1-МС1-016-20Т-92127 Призма 1 650 16 105 3000 597х297х60 605х605х130 2,5/2,8

LE-03-УХЛ3.1-МС1-016-20Х-92128 Опал 1 500 16 93 5000 597х297х60 605х605х130 2,5/2,8

LE-03-УХЛ3.1-МС1-016-20Д-92129 Опал 1 400 16 87 4000 597х297х60 605х605х130 2,5/2,8

LE-03-УХЛ3.1-МС1-016-20Т-92130 Опал 1 300 16 81 3000 597х297х60 605х605х130 2,5/2,8

LE-03-УХЛ3.1-МС1-033-20Х-92113 Призма 3 900 33 120 5000 597х597х60 605х605х130 3,1/3,6

LE-03-УХЛ3.1-МС1-033-20Д-92114 Призма 3 900 33 120 4000 597х597х60 605х605х130 3,1/3,6

LE-03-УХЛ3.1-МС1-033-20Т-92115 Призма 3 500 33 106 3000 597х597х60 605х605х130 3,1/3,6

LE-03-УХЛ3.1-МС1-033-20Х-92116 Опал 3 400 33 103 5000 597х597х60 605х605х130 3,1/3,6

LE-03-УХЛ3.1-МС1-033-20Д-92117 Опал 3 300 33 100 4000 597х597х60 605х605х130 3,1/3,6

LE-03-УХЛ3.1-МС1-033-20Т-92118 Опал 3 250 33 98 3000 597х597х60 605х605х130 3,1/3,6

LE-03-УХЛ3.1-МС1-033-20Х-92131 Призма 3 700 33 112 5000 1197х297х60 1210х310х130 3,5/4

LE-03-УХЛ3.1-МС1-033-20Д-92132 Призма 3 550 33 107 4000 1197х297х60 1210х310х130 3,5/4

LE-03-УХЛ3.1-МС1-033-20Т-92133 Призма 3 900 33 120 3000 1197х297х60 1210х310х130 3,5/4

LE-03-УХЛ3.1-МС1-033-20Х-92134 Опал 3 450 33 104 5000 1197х297х60 1210х310х130 3,5/4

LE-03-УХЛ3.1-МС1-033-20Д-92135 Опал 3 200 33 97 4000 1197х297х60 1210х310х130 3,5/4

LE-03-УХЛ3.1-МС1-033-20Т-92136 Опал 3 100 33 94 3000 1197х297х60 1210х310х130 3,5/4

LE-03-УХЛ3.1-МС1-040-20Х-92119 Призма 4 600 40 115 5000 597х597х60 605х605х130 3,1/3,6

LE-03-УХЛ3.1-МС1-040-20Д-92120 Призма 4 500 40 113 4000 597х597х60 605х605х130 3,1/3,6

LE-03-УХЛ3.1-МС1-040-20Т-92121 Призма 4 800 40 120 3000 597х597х60 605х605х130 3,1/3,6

LE-03-УХЛ3.1-МС1-040-20Х-92122 Опал 4 400 40 110 5000 597х597х60 605х605х130 3,1/3,6

LE-03-УХЛ3.1-МС1-040-20Д-92123 Опал 3 950 40 119 4000 597х597х60 605х605х130 3,1/3,6

LE-03-УХЛ3.1-МС1-040-20Т-92124 Опал 3 850 40 116 3000 597х597х60 605х605х130 3,1/3,6

Технические характеристики светильников Офис Универсал IP40

Цветовая температура 4000 К Класс электробезопасности I
Класс светораспределения П Степень защиты IP 40
Кривая силы света КСС Д Климатическое исполнение УХЛ 3.1
Напряжение питания / частота AC 175-264 В / 50 Гц Температурный диапазон -10 ...+45°C
Индекс цветопередачи > 80 CRI Класс механического исполнения МС1
Пульсации светового потока  менее 1% Срок службы, часы 12 лет
Коэффициент мощности 0,95 Гарантийный срок 5 лет
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ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40

Типы КСС
• КСС Д

Габаритные размеры
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ОФИС CВО (ЧЕРЕПАШКА)

5 ЛЕТ 264
80 10

45 0,95 40

Светильники Офис CВО 
(Черепашка)
Светильники серии ОФИС СВО (Черепашка) предназначены для 
установки в потолки типа Армстронг.

Стальной корпус пирамидальной формы обеспечивает отличное 
светораспределение и теплоотвод. В ассортименте представлены 
модификации с опаловым или призматическим прозрачным 
рассеивателем. Светильники оснащаются диммируемыми источниками 
питания по протоколу DALI.

Конструкция
• Стальной корпус пирамидальной формы
• Модификации с опаловым или призматическим 

прозрачным рассеивателем из 
светостабилизированного пластика

Назначение
• Внутреннее освещение вокзалов

Преимущества
• Светодиоды фирмы OSRAM, LUMILEDS
• Простой и удобный монтаж
• Широкий выбор опций для решения задач заказчика
• Рабочий ресурс 100 000 часов

Технические характеристики светильников Офис CВО (Черепашка)

Цветовая температура 4000 К Класс электробезопасности I
Класс светораспределения П Степень защиты IP 40
Кривая силы света КСС Д Климатическое исполнение УХЛ 3.1
Напряжение питания / частота AC 175-264 В / 50 Гц Температурный диапазон -10 ...+45°C
Индекс цветопередачи > 80 CRI Класс механического исполнения МС1
Пульсации светового потока  менее 1% Срок службы, часы 12 лет
Коэффициент мощности 0,95 Гарантийный срок 5 лет

Технические характеристики серии светильников

Артикул Тип рассе-
ивателя

Световой  
поток, лм

Мощ-
ность,  

Вт

Световой 
поток, 
лм/Вт

Цветовая 
темпера-
тура, К

Габариты (ДхШхВ), мм Вес, кг

Светильник Упаковка Нетто /
Брутто

LE-03-УХЛ3.1-МС1-030-20Х-9519 Призма 2 800 25 112 5000 597х597х40 605х605х90 2,4/2,7

LE-03-УХЛ3.1-МС1-040-20Х-9480 Призма 3 700 33 112 5000 597х597х40 605х605х90 2,4/2,7

LE-03-УХЛ3.1-МС1-040-40Д-9359 Призма 3 550 33 107 4000 597х597х40 605х605х90 2,4/2,7

Габаритные размеры
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Типы КСС
• КСС Д
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5 ЛЕТ 264
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ОФИС СПО

Конструкция
• Стальной корпус
• Светильники оснащаются диммируемыми 

источниками питания по протоколу DALI
• Модификации с опаловым или призматическим 

прозрачным рассеивателем из 
светостабилизированного пластика

Назначение
• Внутреннее освещение вокзалов

Преимущества
• Светодиоды фирмы OSRAM, LUMILEDS
• Простой и удобный монтаж
• Широкий выбор опций для решения задач заказчика
• Рабочий ресурс 100 000 часов Типы КСС

• КСС Д
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Светильники Офис СПО
Светильники серии ОФИС СПО предназначены для накладного 
монтажа. Стальной корпус обеспечивает эффективный теплоотвод. 
Для удобства монтажа накладные светильники снабжены откидной 
торцевой крышкой.

В ассортименте представлены модификации с опаловым или 
призматическим прозрачным рассеивателем. Светильники оснащаются 
диммируемыми источниками питания по протоколу DALI.

Технические характеристики светильников Офис СПО

Цветовая температура 4000 К Класс электробезопасности I
Класс светораспределения П Степень защиты IP 40
Кривая силы света КСС Д Климатическое исполнение УХЛ 3.1
Напряжение питания / частота AC 175-264 В / 50 Гц Температурный диапазон -10 ...+45°C
Индекс цветопередачи > 80 CRI Класс механического исполнения МС1
Пульсации светового потока  менее 1% Срок службы, часы 12 лет
Коэффициент мощности 0,95 Гарантийный срок 5 лет

Технические характеристики серии светильников

Артикул Тип рассе-
ивателя

Световой  
поток, лм

Мощ-
ность,  

Вт

Световой 
поток, 
лм/Вт

Цветовая 
темпера-
тура, К

Габариты (ДхШхВ), мм Вес, кг

Светильник Упаковка Нетто /
Брутто

LE-03-УХЛ3.1-МС1-020-40Д-9455 Призма 1 500 16 94 4000 598х295х60 610х610х130 2,5/3 

LE-03-УХЛ3.1-МС1-040-40Д-9178 Призма 3 400 33 103 5000 598х592х60 605х605х130 3,5/3,8 

LE-03-УХЛ3.1-МС1-040-40Д-9194 Призма 3 900 33 120 4000 1198х292х60 1210х305х130 3,5/3,8 

LE-03-УХЛ3.1-МС1-050-20Х-9485 Призма 4 800 40 120 5000 598х592х60 610х610х130 3,1/3,4 

Габаритные размеры
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Конструкция
• Корпус светильника выполнен из литого алюминия
• Внешнее алюминиевое кольцо окрашено белой 

порошковой краской
• По желанию заказчика может быть окрашено в цвет 

по шкале RAL
• Светильники снабжены надёжными пружинными 

крепежами для фиксации в потолке

Назначение
• Внутреннее освещение вокзалов

Преимущества
• Алюминиевый корпус с развитым теплоотводом
• Равномерный свет без эффекта ослепленности
• Высокий индекс цветопередачи >80
• Не чувствителен к перепадам рабочего напряжения  

в пределах 175-260 В
• Быстрое включение
• Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети 

светильники снабжены клеммниками WAGO

Типы КСС
• КСС Д
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Светильники Даунлайт
Cветодиодные светильники направленного света серии ДАУНЛАЙТ 
применяются для встраиваемого монтажа в подвесные потолки из 
гипсокартона или аналогичных листовых материалов, а также в потолки 
типа Армстронг, Грильято и т.п. Степень пылевлагозащиты светильника 
IP40.

Опаловый рассеиватель позволяет равномерно распределять световой 
поток и исключает эффект ослепленности. 

По запросу светильники могут поставляться в исполнении с блоком 
аварийного питания, диммируемым драйвером и светодиодами  
с необходимой цветовой температурой.

Светодиодные светильники серии ДАУНЛАЙТ являются эффективной 
заменой люминесцентных светильников типа ЛВО с лампами 2х26 Вт.

Технические характеристики серии светильников

Артикул
Световой  

поток,  
лм

Цветовая  
температура,  

К

Количество 
светодиодов, 

шт 

Мощность,  
Вт

Габариты (ДхШхВ), мм Вес, кг

Светильник Упаковка Брутто Нетто

LE-16-УХЛ3.1-МС1- 
022-40Х-91183 25000 5000 60 24 235х235х95 240х240х105 0,8 1.3

Габаритные размеры
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Технические характеристики светильников Даунлайт

Класс светораспределения П Класс электробезопасности I
Кривая силы света КСС Д Степень защиты IP 40
Напряжение питания / частота 175-264 В / 50 Гц Климатическое исполнение УХЛ 3.1
Индекс цветопередачи >80 CRI Температурный диапазон -10 ...+45°C
Пульсации светового потока  1% Срок службы, часы 12 лет
Коэффициент мощности 0,95 Гарантийный срок 5 лет

ДАУНЛАЙТ
Серия 16
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Протоколы управления светильником

Интерфейсы связи

Экономический эффект:

 Возможность выйти на окупаемость уже через год

 Экономия расходов на электроэнергии до 70%

Качественные изменения:

 Повышение безопасности пассажиров

 Оптимизация работы освещения и снижение потребления электроэнергии

 Своевременное информирование о том, какие приборы вышли из строя или 
подходят к гарантийному сроку эксплуатации

 Снижение потерь и умышленных краж электроэнергии

 Интеграция с системой учета энергоресурсов RoMonitoring из коробки

Эффекты от внедренияСистема управления для РЖД
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Алгоритм работы
Задавайте любые 
алгоритмы работы 
каждого светильника или 
группы светильников.

Интеграция
Бесшовная интеграция с любыми 

BMS и SCADA системами. 
Поддержка современного 

стандарта Industry 4.0 
промышленного интернета  

(IIoT) на базе MQTT.

Гибкость настройки
Интуитивный интерфейс 

позволяет создавать группы 
и сценарии для своих нужд, 

управлять индивидуальными 
пространствами, следить за 

работой сети и многое другое.

Управление
Возможность управления 

из любой точки мира через 
Web-браузер и при помощи 
мобильных приложений на 

базе iOS и Android.

Статусная 
информация
Получайте всю 
статусную информацию 
о состоянии 
светильника в режиме 
реального времени.

Аналитика
Получайте аналитические 
отчёты по энергопотреблению 
как в облаке, так и в 
форматах pdf и excel.

Комплекс оборудования и программного обеспечения собственной разработки 
позволяет создавать решения для любых типов объектов абсолютно любой сложности.

Удаленный мониторинг и контроль освещения  
пассажирских платформ

Программное обеспечение SYNERGY обеспечивает полный цикл подключение любого объекта: 
от постановки технических требований заказчика до эксплуатации системы освещения.

Функционал

 Удобный интерфейс для диспетчеров, аналитиков, менеджеров и обслуживающего 
персонала

 Интеграция со всеми светильниками ЛЕД-Эффект

 Настройка произвольного расписания освещения

 Изменение яркости в зависимости от освещенности и времени суток

 Возможность пофазного управления для экономии на внедрении

 Поддержка открытых криптостойких алгоритмов шифрования

 Анализ отклонений в потреблении энергии

Модульная программно-аппаратная платформа для управления  
и мониторинга освещения различного целевого назначения
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Освещение ПАВЕЛЕЦКОГО ВОКЗАЛА Освещение ж/д станции ТОКСОВО

г. Москва Ленинградская обл. 

На проекте применялись светодиодные светильники ЛЕД-Эффект:
ОФИС Черепашка — светильники пирамидальной формы для обеспечения лучшего  
светораспределения;
СТРУНА — оптимальное решение для освещения узких пространств;
ОФИС 1Р54 — лучший вариант для освещения помещений с повышенной влажностью.

На проекте применялись светодиодные светильники ЛЕД-Эффект:
ГРИЛЬЯТО — данная серия светильников разработана специально для установки в
одноименные потолки с учетом требований компаний инсталляторов данных потолков.
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СИМВОЛЫ

264

0,9
Материал 
рассеивателя – 
опаловый ПММА

Регулировка  
светового потока 
(диммирование)

≤1%

Пульсации 
светового потока 
менее 1%, 
безвреден для глаз

Диапазон рабочих 
напряжений

Продукт 
сертифицирован  
и имеет  
декларацию ТС

10
45

5 ЛЕТ

54

Гарантийный период 
работы светильника  
5 лет

Степень защиты 
от воздействия 
окружающей среды

Температурный 
диапазон работы 
светильника

Индекс 
цветопередачи

Вандалоустойчивая 
конструкция

Коэффициент 
мощности 
светильника
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