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Светодиодное освещение для 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Образовательные учреждения являются одними из важнейших в сфере социально значи-

мых объектов. От организации качества условий нахождения в которых зависит здоро-

вье, комфорт и успехи наших подрастающих поколений и сотрудников соответствующих 

учреждений. Поэтому так важно соблюдать утвержденные уполномоченными органами 

нормативные требования в сфере применяемых при строительстве технологий, материа-

лов и конечно организации освещения в местах обучения наших детей.

При выборе светильников необходимо учитывать несколько равно важных аспектов.  В 

зависимости от назначения конкретного помещения подбирать оборудование опираясь 

на нормативные показатели по световому потоку, цветовой температуре, пульсации, цве-

топередаче и прочие указанные в соответствующих нормативных документах параметры, 

которые в комплексе влияют на остроту зрения, концентрацию, внимание и комфорт лю-

дей в помещении.  Кроме того, важно соблюдать эстетику оформления помещений, а так 

же учитывать современные требования к увеличению энергоэффективности освещения. 

Все вышеуказанные аспекты в полной мере учтены в светодиодных светильниках произ-

водства Компании "ЛЕД-Эффект", что подтверждено наличием обязательных и добро-

вольных сертификатов подтверждающих соответствие нашей продукции актуальным 

нормативным требованиям для организации освещения в образовательных учреждени-

ях, а так же заслуженно доброй репутацией и хорошими отзывами наших партнёров.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

При проектировании освещения в образовательных учреждениях мы можем руководствоваться следующими основными до-
кументами:

Постановление главного санитарного врача РФ от 28.09.22 №28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Санитарные Правила и Нормы 1.2.3685-21
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания.
Свод правил СП 52.13330.2016 
Естественное и искусственное освещение.
Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2020 г. N 2255
Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного 
тока в целях освещения.

НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИМЕНИМЫЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕ-
ЩЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:
1. Собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением (СП 2.4.3648-20 п. 2.2.1. )    
2. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны быть оборудованными дополнительными источниками искус-
ственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. (СП 2.4.3648-20 п. 2.4.4.)    
3. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиениче-
ским нормативам (СП 2.4.3648-20 п. 2.8.1.)          
4. При глубине учебных помещений (аудиторий, классов) более 6 м оборудуется правосторонний подсвет со стороны стены противо-
положной светонесущей, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола (СП 2.4.3648-20 п. 2.8.2.)    
5. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, должны быть выполнены меро-
приятия, предотвращающие неравномерность освещения и появление бликов на экране. (СП 2.4.3648-20 п. 2.8.2.)   
6. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными 
лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. (СП 2.4.3648-20 п. 2.8.5.)    
7. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светооизлучением.(СП 2.4.3648-20 п. 
2.8.5.)
8. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных поме-
щениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, 
рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс (СП 2.4.3648-20 п. 2.8.5.)    
9. Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкуль-
турой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагонепроницаемую. (СП 2.4.3648-20 п. 2.8.6.) 
10. В спальных корпусах дополнительно предусматривается дежурное (ночное) освещение в рекреациях (коридорах).  
11. Равномерность освещенности должна быть не менее 0,6 в основных помещениях, в учебных кабинетах черчения и рисования - не 
менее 0,7 (СП 1.2.3685-21, п140)           
12. Объединенный показатель дискомфорта оценивается только при наличии жалоб на наличие посторонних ярких источников света 
в поле зрения. (СП 1.2.3685-21, п 140)          
13. Для искусственного освещения следует использовать энергоэффективные источники света, отдавая предпочтение при равной 
мощности источникам света с наибольшими световой отдачей и сроком службы, с учетом требований к цветоразличению.  (СП 
1.2.3685-21, п 153)
14. Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защит-
ный угол не менее 90°, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения. 
Габаритная яркость светильников не должна превышать 5000 кд/м. 
Нельзя использовать светильники с открытыми светодиодами для общего освещения помещений. 
Осветительная арматура должна иметь в своем составе эффективные рассеиватели, снижающие габаритную яркость до вышеуказан-
ных значений. 
Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников должна составлять не более 5:1 (СП 1.2.3685-21, п 155)" 
15. Предпочтительно использование эффективных светильников с хорошей цветопередачей CRI>90 (ПП РФ №2255 от 24.12.23)

ОТМЕНЕНО:
1. Ограничение на использование светодиодных светильников в учреждениях дополнительного образования детей (отменено поста-
новление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образователь-
ных организаций дополнительного образования детей»).
2. Ограничение на использование светодиодных светильников в кабинетах с компьютерами (отменено «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» / Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
/ СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 / пост. от 13 июня 2003 года N 118).



ФОРМИРОВАНИЕ 
АРТИКУЛА

LE-СВО-02-050-0041-40Д

– Формирование артикула светильника с выбранными опциями:  стандартный артикул, к примеру: 
LE-СКУ-32-075-1066-67Х + цвет корпуса по шкале RAL LE0894 (указать RAL) = LE-СКУ-32-075-1066-67Х + 
LE0894 (RAL9023) ...

– Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию светильников, направленные 
на улучшение их потребительских свойств. 

Цветовая температура, согласно ГОСТ Р 54350-2011
Х – 5000К Холодный белый
Д – 4000К Нейтральный белый (Дневной)
Т – 3000К Теплый белый

Степень защиты, IP

Уникальный код для заказа светильника
(в артикуле выделен жирным, для заказа светильника 
достаточно указать уникальный код)

Мощность светильника, Вт

Номер серии
02 – Стандарт
03 – Офис
04 – Грильято
05 – Классика
10 – Меридиан
11 – Высота
12 – Эйфель
14 – Ритейл
15 – Титан
16 – Даунлайт
16 – Трек

17 – Грильято 
        Домино
22 – Кедр
23 – Стрела
25 – Желудь
26 – Струна
28 – Оптима
32 – Kedr
33 – Тополь
34 – Свинец

35 – Зенит
36 – Каштан
37 – Архитектор 
38 – Орион 
39 – Маяк
40 – Оптима 
        Мост
44 – Штрих
46 – Сегмент
47 – Кубик
48 – Прожектор

50 – ЛСП 
51 – БУК
53 – Метан
54 – ТАБ
55 – iTUBE
58 – Вектор
59 – АСО Тополь
63 – Антивирус
66 – Уран
69 – HighBay
71 – Промлайн
74 – Вега

Назначение светильника
О – для общественных зданий
У – для наружного освещения
П – для промышленных зданий
М – для медицинских учреждений

Способ установки
Б – настенные
В – встраиваемые
К – консольные, торцевые (монтируемые на кронштейнах, 
монтируемые на наземных мачтах, столбах)
П – потолочные (накладные)
С – подвесные (на тросах)
Т – торшерные

Тип источника света (С – светодиод)

Торговая марка – ЛЕД-Эффект
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БАП – светильники могут 
быть снабжены Блоком 
Аварийного Питания

материал 
рассеивателя – 
опаловый ПММА

регулировка 
светового потока 
(диммирование)≤1%

пульсации светового 
потока менее 1%, 
безвреден для глаз

светильник не 
требует специальной 
утилизации

мягкий, 
комфортный свет

10
45

54

3 ГОДА

гарантийный период 
работы светильника 
3 года

степень защиты 
от воздействия 
окружающей среды

температурный 
диапазон работы 
светильника

индекс 
цветопередачи

вандалоустойчивая 
конструкция

коэффициент 
мощности 
светильника

 

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Практическое руководство

ОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

?

?

?

? ? ?

ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА

КЕДР СКУ, КЕДР СБУ, ТОПОЛЬ М ДКУ

ВХОДНАЯ ГРУППА

ТАБ, ТАБ II

ХОЛЛ; РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40, ТИТАН, 
КЛАССИКА, ДАУНЛАЙТ

ОСВЕЩЕНИЕ КЛАССНЫХ КОМНАТ

ОФИС УНИВЕРСАЛ КОМФОРТ, 
РИТЕЙЛ ШКОЛЬНИК

КОРИДОР

ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40, ТИТАН, КЛАССИКА

ОТКРЫТАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

СПОРТ ЗАЛ

ТИТАН ШКОЛЬНИК, ОФИС СПОРТ IP40

МАТЧ ПОЙНТ, KEDR 2.0 СБУ С РЕШЕТКОЙ

ЛАБОРАТОРИЯ

ОФИС КОМФОРТ УНИВЕРСАЛ IP54

ЛЕСТНИЦЫ

ТИТАН, КЛАССИКА, ТАБ, ТАБII

БАССЕЙН

ОФИС УНИВЕРСАЛ IP54

ОТКРЫТАЯ 
СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА

ХОЗЯЙСТ-
ВЕННЫЕ

КОМНАТЫ,
САНУЗЛЫ

АВАРИЙНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ОСВЕЩЕНИЕ 
КЛАССНЫХ

КОМНАТ

КОРИДОР

СТОЛОВАЯ

АКТОВЫЙ 
ЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



?

?

?

? ? ?

АКТОВЫЙ ЗАЛ

ОФИС, ДАУНЛАЙТ, СТРУНА, ТАБ II

БИБЛИОТЕКА

ОФИС УНИВЕРСАЛ IP54, ДАУНЛАЙТ, 
СТРУНА

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

ОФИС УНИВЕРСАЛ IP54, ОФИС 
КОМФОРТ УНИВЕРСАЛ IP54

СТОЛОВАЯ

ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40, ДАУНЛАЙТ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМНАТЫ, 
САНУЗЛЫ

ТАБ, ДАУНЛАЙТ

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

NOTE, POINTER

ВХОДНАЯ
ПЛОЩАДКА

ВХОДНАЯ
ГРУППА

МЕДИ-
ЦИНСКИЙ
КАБИНЕТ

ЛАБОРА-
ТОРИЯ

СПОРТЗАЛ

ХОЛЛ,
РЕКРЕА-

ЦИОННАЯ 
ЗОНА
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Корпус - сталь 

Окрашены порошковой краской, цвет - белый RAL9003

Рассеиватель - опаловый

Тип монтажа - накладной, встраиваемый, подвесной

ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40 / 
ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40 CRI90  

40
9080 0

45

Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40/ ОФИС УНИВЕРСАЛ IP 40 CRI90 предназначены для установки в потолки 
типа Армстронг, подвесного или накладного монтажа во внутрених помещениях. 
Данные светильники являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО/ЛПО 4х18 Вт. 
Доступен широкий набор опций для организации экономичного освещения или аварийного питания.

Конструкция

Высокая эффективность

Степень защиты IP40

Быстрый и удобный монтаж

Широкий выбор опций для решения задач заказчика

Преимущества

Холл

Рекреационные Зоны

Классные комнаты

Коридоры

Актовый Зал

Назначение

Класс светораспределения

Напряжение питания, В / частота, Гц

Степень защиты, IP

Цветовая температура, К

Пульсации светового потока,% менее

Коэффициент мощности

Класс электробезопасности

Климатическое исполнение

Температурный диапазон, °С

Срок службы светодиодов, ч

Гарантийный срок, лет

П

175-264/50

40

4000

5%

0,95

I

УХЛ4

0 - +45°С

100 000

5

Основные характеристики

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Особенности

Встраиваемый монтаж 
в потолки Армстронг

Накладной монтаж Подвесной монтаж



595x595x49 

595x595x49 

595x595x49 

595x295x49 

1195x295x49 

1195x295x49 

1195x295x49

1207х607х100 

1207х607х100 

1207х607х100 

1207х607х100 

1207х607х100 

1207х607х100 

1207х607х100

3,2 

3,2 

3,2 

2,4 

3,2 

3,2 

3,2

2,9

2,9

2,9

2,3

3,1

3,1

3,1

12

3400 121

120

80

80

80

80

4550

5400

1800

28

38

45

15

LE-СВО-03-038-8420-40Д

LE-СВО-03-045-8424-40Д

LE-СВО-03-015-8412-40Д

120

120

80325028LE-СВО-03-028-8471-40Д 116

80450038LE-СВО-03-038-8428-40Д 118

80560048LE-СВО-03-048-8432-40Д 117

80670056LE-СВО-03-056-8436-40Д 120

Таблица модификаций

Опции

 ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40 

LE-СВО-03-028-8417-40Д

LE-СВО-03-038-8421-40Д

LE-СВО-03-045-8425-40Д

LE-СВО-03-015-8413-40Д

LE-СВО-03-028-8472-40Д

LE-СВО-03-038-8429-40Д

LE-СВО-03-048-8433-40Д

LE-СВО-03-056-8437-40Д

28

38

45

15

28

38

48

56

3000

4000

4800

1600

2850

4000

4900

5900

107

105

 107

107

102

105

102

105

90

90

90

90

90

90

90

90

595x595x49 

595x595x49 

595x595x49 

595x295x49 

1195x295x49 

1195x295x49 

1195x295x49 

1195x595x49

1207х607х100 

1207х607х100 

1207х607х100 

1207х607х100 

1207х607х100 

1207х607х100 

1207х607х100 

1207х607х100

3,2 

3,2 

3,2 

2,4 

3,2 

3,2 

3,2 

4

2,9

2,9

2,9

2,3

3,1

3,1

3,1

3,5

Арт. LE0757 Диммируемый источник питания 1-10В

Арт. LE0973 Диммируемый источник питания DALI

Арт. LE3852 Светодиоды с цветовой температурой 5000К

Арт. LE1097 Светодиоды с цветовой температурой 3000К

Арт. LE4163 Микроволновый датчик движения и освещенности

Арт. LE8400 Дежурный режим с микроволновым датчиком

Арт. LE8476 Датчик освещенности

Арт. LE0274 Блок аварийного питания (БАП) на 1 час

Арт. LE8273 Блок аварийного питания (БАП) на 3 часа

Арт. STABILAR2-1 Блок аварийного питания на 1 час с функцией TELECONTROL

Арт. STABILAR2-3 Блок аварийного питания на 3 часа с функцией TELECONTROL

Арт. LE8283 Рамка для крепления Офиса в ГКЛ 600х600

Арт. LE8284 Рамка для крепления Офиса в ГКЛ 1200х300

Арт. LE8285 Рамка для крепления Офиса в ГКЛ 1200х600

Арт. RALХХХХ Цвет корпуса (ХХХХ - требуемый цвет по шкале RAL)

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru

Габаритный чертеж, мм 

В

Д

Ш

Индекс цвето-
передачи,

CRI

Артикул

 ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40 CRI 90 



ОФИС КОМФОРТ УНИВЕРСАЛ / 
ОФИС КОМФОРТ УНИВЕРСАЛ CRI90

20
9080 0

45

Корпус - сталь 

Окрашены порошковой краской,  цвет - белый RAL9003

Рассеиватель - опаловый

Тип монтажа - подвесной, накладной, встраиваемый

Светильники серии ОФИС  КОМФОРТ УНИВЕРСАЛ/ ОФИС  КОМФОРТ УНИВЕРСАЛ CRI90 разработаны для установ-
ки в потолки типа Армстронг, подвесного или накладного монтажа. 
Светильники отличаются комфортным светораспределением за счет установки специальной светодиодной матрицы 
с большим количеством маломощных светодиодов и увеличенной высоты корпуса.
Доступен широкий набор опций для организации экономичного освещения или аварийного питания.
Данные светильники являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО/ЛПО 4х18 Вт.

Конструкция

Мягкий комфортный свет

Универсальный монтаж - подвесной, накладной, 

встраиваемый

Высота корпуса 60 мм, ровный свет

Преимущества

Холл

Рекреационные Зоны

Классные комнаты

Коридоры

Актовый Зал

Назначение

Класс светораспределения

Напряжение питания, В / частота, Гц

Степень защиты, IP

Цветовая температура, К

Пульсации светового потока, менее %

Класс электробезопасности

Коэффициент мощности

Климатическое исполнение

Температурный диапазон, С°

Срок службы светодиодов, часы

Гарантийный срок, лет

П

175-264В/50Гц

20

4000

≤1%

I

0,95

УХЛ 4

0 - +45°С

100 000

5

Основные характеристики

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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3800 95 90 595х595х65 610х610х85 2,8 3,140LE-СПО-03-040-6676-20Д

Таблица модификаций

Опции

Особенности

LE-СПО-03-040-4196-20Д

LE-СПО-03-040-4198-20Д

LE-СПО-03-080-4200-20Д

4300

4300

9300

40

40

80

108

108

116

80

80

80

595х595х65

1197х297х60

1197х597х60

610х610х85

1220х315х135

1220х615х135

2,8

3,5

5,3

3,1

3,9

5,8

Арт. LE0757 Диммируемый источник питания 1-10В

Арт. LE0973 Диммируемый источник питания DALI

Арт. LE3852 Светодиоды с цветовой температурой 5000К

Арт. LE1097 Светодиоды с цветовой температурой 3000К

Арт. LE4163 Микроволновый датчик движения и освещенности

Арт. LE8400 Дежурный режим с микроволновым датчиком

Арт. LE8476 Датчик освещенности

Арт. LE0274 Блок аварийного питания (БАП) на 1 час

Арт. LE8273 Блок аварийного питания (БАП) на 3 часа

Арт. STABILAR2-1 Блок аварийного питания на 1 час с функцией TELECONTROL

Арт. STABILAR2-3 Блок аварийного питания на 3 часа с функцией TELECONTROL

Арт. LE8283 Рамка для крепления Офиса в ГКЛ 600х600, арт. LE8283

Арт. LE8284 Рамка для крепления Офиса в ГКЛ 1200х300, арт. LE8284

Арт. LE8285 Рамка для крепления Офиса в ГКЛ 1200х600, арт. LE8285

Арт. RALХХХХ Цвет корпуса (ХХХХ - требуемый цвет по шкале RAL)

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

28 ОФИС КОМФОРТ УНИВЕРСАЛ

Индекс цвето-
передачи,

CRI

Артикул

 ОФИС КОМФОРТ УНИВЕРСАЛ CRI90

Габаритный чертеж, мм 

Встраиваемый монтаж 
в потолки Армстронг

Накладной монтаж Подвесной монтаж

Габаритный чертеж, мм 

В
Д

Ш



ОФИС УНИВЕРСАЛ IP54 / 
ОФИС УНИВЕРСАЛ IP54 CRI90

54
9080 0

45

Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ IP54/ ОФИС УНИВЕРСАЛ IP54 CRI90 предназначены для установки в потолки 
типа "Армстронг" или накладного монтажа.
Степень пылевлагозащиты IP 54 позволяет монтировать светильники в помещениях с повышенной влажностью. 
Поверхность светильников без выступающих элементов, устойчива к обработке дезифицирующими средствами, что 
позволяет устанавливать их в чистых помещениях.
Светильники ОФИС УНИВЕРСАЛ IP 54 являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО 4х
18 Вт.

Корпус - сталь 

Окрашены порошковой краской, цвет - белый RAL9003

Рассеиватель - опаловый, силикатное опаловое 

стекло (опция)

Тип монтажа - накладной, встраиваемый

Конструкция

Повышенная степень защиты IP 54

Поверхность без выступающих элементов

Широкий выбор опций для решения задач 

заказчика

Рабочий ресурс 100 000 часов

Гарантия 5 лет

Преимущества

Медицинский кабинет 

Серверная

Душевая

Назначение

Класс светораспределения

Степень защиты, IP

Напряжение питания с источником/

без источника, В / частота, Гц

Цветовая температура, К

Пульсации светового потока, менее %

Класс электробезопасности

Коэффициент мощности

Климатическое исполнение

Температурный диапазон, С°

Срок службы, часы

Гарантийный срок, лет

П

54

175-264В/50Гц

4000

5%

I

0,95

УХЛ 4

0 - +45°С

100 000

5

Основные характеристики

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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Опции

28

38

45

53

15

28

38

45

56

3150

4150

4800

5750

1500

2800

4800

4500

6100

113

109

109

108

100

100

107

100

109

90

90

90

90

90

90

90

90

90

595х595х52 

595х595х52 

595х595х52 

595х595х52 

595х295х52

1195х295х52 

1195х295х52 

1195х295х52

1195х595х52

605х605х70

605х605х70

605х605х70

605х605х70

603х322х65

1205х325х65

1205х325х65

1205х325х65

1210х605х89

3,1

3,1

3,1

3,1

2,5

3,5

3,5

3,5

5,9

3,4

3,4

3,4

3,4

2,8

3,8

3,8

3,8

6,2

Арт. LE0757 Диммируемый источник питания 1-10В

Арт. LE0973 Диммируемый источник питания DALI

Арт. LE3852 Светодиоды с цветовой температурой 5000К

Арт. LE1097 Светодиоды с цветовой температурой 3000К

Арт. LE4163 Микроволновый датчик движения и освещенности

Арт. LE8400 Дежурный режим с микроволновым датчиком

Арт. LE8476 Датчик освещенности

Арт. LE0274 Блок аварийного питания (БАП) на 1 час

Арт. LE8273 Блок аварийного питания (БАП) на 3 часа

Арт. STABILAR2-1-IP Блок аварийного питания на 1 час с функцией TELECONTROL

Арт. STABILAR2-3-IP Блок аварийного питания на 3 часа с функцией TELECONTROL

Арт. LE0809 Силикатное опаловое стекло

Арт. RALХХХХ Цвет корпуса (ХХХХ - требуемый цвет по шкале RAL)

80

80

80

80

LE-СВО-03-028-7715-54Д

LE-СВО-03-038-7721-54Д

LE-СВО-03-045-7726-54Д

LE-СВО-03-053-7727-54Д

LE-СВО-03-015-7703-54Д

LE-СВО-03-028-7728-54Д

LE-СВО-03-038-7729-54Д

LE-СВО-03-045-7731-54Д

LE-СВО-03-056-7745-54Д

80

80

80

80

80

28

38

45

53

15

28

38

45

56

3450

4700

5600

6550

1700

3200

4300

4800

6900

123

124

124

124

113

114

113

107

123

LE-СВО-03-028-7763-54Д

LE-СВО-03-038-7769-54Д

LE-СВО-03-045-7774-54Д

LE-СВО-03-053-7775-54Д

LE-СВО-03-015-7751-54Д

LE-СВО-03-028-7776-54Д

LE-СВО-03-038-7777-54Д

LE-СВО-03-045-7779-54Д

LE-СВО-03-056-7793-54Д

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Таблица модификаций

28

Индекс цвето-
передачи,

CRI

Артикул

ОФИС УНИВЕРСАЛ IP54

ОФИС УНИВЕРСАЛ IP54 CRI90

Габаритный чертеж, мм 

В

Д

Ш

595х595х52

595х595х52

595х595х52

595х595х52

595х295х52

1195х295х52

1195х295х52

1195х295х52

1195х595х52

605х605х70

605х605х70

605х605х70

605х605х70

603х322х65

1205х325х65

1205х325х65

1205х325х65

1210х605х89 

3,1

3,1

3,1

3,1

2,5

3,5

3,5

3,5

5,9

3,4

3,4

3,4

3,4

2,8

3,8

3,8

3,8

6,2



Корпус - сталь 

Окрашены порошковой краской, цвет - белый RAL9003

Рассеиватель - опаловый, силикатное опаловое 

стекло (опция)

Тип монтажа - накладной, встраиваемый 

ОФИС УНИВЕРСАЛ КОМФОРТ IP54 / 
ОФИС УНИВЕРСАЛ КОМФОРТ IP54 CRI90

54
9080 0

45

Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ КОМФОРТ IP54/ ОФИС УНИВЕРСАЛ КОМФОРТ IP54 CRI90 предназначены для 
установки в потолки типа Армстронг или накладного монтажа, отличается мягким светораспределением за счет 
установки специальной светодиодной матрицы, с большим количеством маломощных светодиодов. 
Корпус светильников выполнен из металла окрашенного порошковой краской в белый цвет. По желанию заказчика 
может быть выбран другой цвет по шкале RAL.
В базовом исполнении светильники комплектуются опаловым рассеивателем из светостабилизированного пластика. 
Опционально доступны модификации с текстурированным прозрачным рассеивателем или силикатным опаловым 
стеклом. Степень пылевлагозащиты IP54 позволяет монтировать светильники в помещениях с повышенной влажностью. 
Поверхность светильников без выступающих элементов, устойчива к обработке дезифицирующими средствами, что 
позволяет устанавливать их в чистых помещениях. 
Светильники ОФИС УНИВЕРСАЛ КОМФОРТ IP54 являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа 
ЛВО 4х18 Вт. 

Конструкция

Повышенная степень защиты IP 54

Поверхность без выступающих элементов

Широкий выбор опций для 

решения задач заказчика

Рабочий ресурс 100 000 часов

Гарантия 5 лет

Преимущества

Медицинский кабинет 

Серверная

Душевая

Назначение

Класс светораспределения

Степень защиты, IP

Напряжение питания, В / частота, Гц

Цветовая температура, К

Пульсации светового потока, менее %

Класс электробезопасности

Коэффициент мощности

Климатическое исполнение

Температурный диапазон, С°

Срок службы, часы

Гарантийный срок, лет

П

54

175-264В/50Гц

4000

5%

I

0,9

УХЛ 4

0 - +45°С

100 000

5

Основные характеристики

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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5000 125 8040LE-СВО-03-040-7704-54Д

Таблица модификаций

Опции

LE-СВО-03-040-7705-54Д 440040 110 90 595х595х79 625х625х80 2,8 3,1

595х595х79 625х625х80 2,8 3,1

Арт. LE0757 Диммируемый источник питания 1-10В

Арт. LE0973 Диммируемый источник питания DALI

Арт. LE3852 Светодиоды с цветовой температурой 5000К

Арт. LE1097 Светодиоды с цветовой температурой 3000К

Арт. LE4163 Микроволновый датчик движения и освещенности

Арт. LE8400 Дежурный режим с микроволновым датчиком

Арт. LE8476 Датчик освещенности

Арт. LE0274 Блок аварийного питания (БАП) на 1 час

Арт. LE8273 Блок аварийного питания (БАП) на 3 часа

Арт. STABILAR2-1-IP Блок аварийного питания на 1 час с функцией TELECONTROL

Арт. STABILAR2-3-IP Блок аварийного питания на 3 часа с функцией TELECONTROL

Арт. LE0809 Силикатное опаловое стекло

Арт. RALХХХХ Цвет корпуса (ХХХХ - требуемый цвет по шкале RAL)

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru

28 ОФИС УНИВЕРСАЛ КОМФОРТ IP54

Индекс цвето-
передачи,

CRI

Артикул

 ОФИС УНИВЕРСАЛ КОМФОРТ IP54 CRI90

Особенности
Встраиваемый монтаж 
в потолки Армстронг

Накладной монтаж

Габаритный чертеж, мм 

В
Д

Ш



ТАБ / ТАБ CRI90

65
9080 20

45

Уличные светильники серии ТАБ / ТАБ CRI90 применяются для накладного монтажа.
Светильники выполнены в алюминиевых корпусах с повышенной защитой от воздействия окружающей среды - IP65.
Цвет корпусов может выбран заказчиком по шкале RAL.
Рассеиватели выполнены из прочного опалового светостабилизированного поликарбоната.
Светильники имеют высокую степень защиты от внешних механических воздействий IK08/5Дж.
Светильники устойчивы к перепадам рабочего напряжения и частым включениям.

Корпус - алюминий

Рассеиватель - опаловый светостабилизированный 

поликарбонат

Тип монтажа - накладной

Конструкция

Степень защиты IP 65

Алюминиевый корпус

Не требует специального обслуживания

Опаловый рассеиватель из прочного 

поликарбоната

Цвет корпуса на выбор по шкале RAL

Высокая степень защиты от внешних 

механических воздействий IK08/5Дж

Преимущества

Входная группа

Коридор

Подсобные помещения

Уборные

Назначение

Класс светораспределения 

Напряжение питания, В / частота, Гц

Степень защиты, IP

Цветовая температура, К

Пульсации светового потока, менее %

Коэффициент мощности

Класс электробезопасности

Ударопрочность

Климатическое исполнение

Температурный диапазон, С

Срок службы, часы

Гарантийный срок, лет

П

175-264В/50Гц

65

4000

1%

0,95

I

IK08/5Дж

УХЛ 1

-20 ÷ +45˚С
50 000 часов

3 года

Основные характеристики

3ГОДА

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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1700 94 8018LE-СБУ-54-018-3786-65Д

2600 96 8027LE-СБУ-54-027-3789-65Д

1600 89 9018LE-СБУ-54-018-6680-65Д

2500 93 9027LE-СБУ-54-027-9068-65Д

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Опции
Арт. RALХХХХ Цвет корпуса (ХХХХ - требуемый цвет по шкале RAL)

Aрт. LE4390 Блок аварийного питания

Aрт. LE4163 Микроволновый датчик движения и освещенности

Aрт. LE8626 Оптико-акустический датчик

Таблица модификаций

28 ТАБ

Индекс цвето-
передачи,

CRI

Артикул

 ТАБ CRI90

280х80

280х80

280х80

280х80

285х285х85

285х285х85

285х285х85

285х285х85

1

1

1

1

1,1

1,1

1,1

1,1

Габаритный чертеж, мм 



ТАБ II / ТАБ II CRI90

Светильники серии ТАБ II / ТАБ II CRI90 применяются для накладного монтажа.
Светильники выполнены в пластиковых корпусах с повышенной защитой от воздействия окружающей среды - IP65.
Рассеиватель выполнен из прочного опалового светостабилизированного поликарбоната.
Светильники имеют высокую степень защиты от внешних механических воздействий IK07/2Дж.
Светильники устойчивы к перепадам рабочего напряжения и частым включениям.

Корпус - поликарбонат

Рассеиватель - опаловый светостабилизированый 

поликарбонат

Тип монтажа - накладной

Конструкция

Класс светораспределения 

Напряжение питания, В / частота, Гц

Степень защиты, IP

Цветовая температура, К

Кривая силы света

Пульсации светового потока, менее %

Коэффициент мощности

Класс электробезопасности

Ударопрочность

Климатическое исполнение

Температурный диапазон, С

Срок службы, часы

Гарантийный срок, лет

П

175-264В/50Гц

65

4000

Д

≤5%

0,9

II

IK07/2Дж

УХЛ 2

-20 ÷ +45˚С
50 000 часов

3 года

Основные характеристики
Степень защиты IP 65

Не требует специального обслуживания

Опаловый рассеиватель из прочного 

поликарбоната

Цвет корпуса на выбор по шкале RAL

Высокая степень защиты от внешних 

механических воздействий IK07/2Дж

Преимущества

Входная группа

Коридор

Подсобные помещения

Уборные

Назначение

65
9080 20

453ГОДА

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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1800 100 8018LE-СБУ-54-018-3792-65Д

2700 100 8027LE-СБУ-54-027-3795-65Д

Таблица модификаций

1600 89 9018LE-СБУ-54-018-9069-65Д

2500 93 9027LE-СБУ-54-018-9069-65Д

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru

Опции
Арт. LE4163 Микроволновый датчик движения

Арт. LE8626 Оптико-акустический датчик

Арт. LE4390 Блок аварийного питания

28 ТАБ II 

Индекс цвето-
передачи,

CRI

Артикул

 ТАБ II CRI90

300х100

300х100

300х100

300х100

310х310x110

310х310x110

310х310x110

310х310x110

0,9

0,9

0,9

0,9

1,2

1,2

1,2

1,2

Габаритный чертеж, мм 



Основание - сталь

Материал корпуса / рассеивателя – оптический 

поликарбонат

ТИТАН / ТИТАН CRI90

Светильники серии ТИТАН / ТИТАН CRI90 предназначены для накладного или подвесного монтажа в обществен-
ных помещениях. 
Рассеиватель светильника спроектирован так, чтобы исключить эффект ослепления и создать комфортную 
световую среду, выполнен из прочного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Не желтеет.
Светильники являются оптимальной и эффективной заменой люминесцентных светильников типов ЛСП 2х36 Вт.

Конструкция

Моментальное включение

Бесшумная работа

Накладной и подвесной монтаж

Степень защиты IP40 и IP65

Преимущества

Коридор 

Холлы

Подсобные помещения

Назначение

Степень защиты, IP

Рассеиватель

Напряжение питания, В / частота, Гц

Цветовая температура, К

Класс светораспределения

Индекс цветопередачи, CRI

Пульсации светового потока, менее %

Класс электробезопасности

Коэффициент мощности

Климатическое исполнение

Температурный диапазон, С°

Цвет корпуса стандарт

Срок службы, часы

Гарантийный срок, лет

65 или 40

текстурированный

175-260В/50Гц

4000

П

>90 или >80

≤5%

I

0,95

УХЛ 3.1

-10 - +40°С

белый, RAL9003

100 000

5

Основные характеристики

6540
9080 10

40

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Особенности

Специально разработанный 
рисунок рассеивателя исключает 
эффект ослепленности

Герметичный ввод кабеля Простой и быстрый монтаж 
светильников
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370028LE-ССП-15-033-0648-40Д

490038LE-ССП-15-038-6878-40Д

600053LE-ССП-15-060-0669-40Д

80

80

80

Таблица модификаций

325028LE-ССП-15-030-6678-40Д

430038LE-ССП-15-038-7099-40Д

580053LE-ССП-15-053-7101-40Д

325028LE-ССП-15-030-6679-65Д

430038LE-ССП-15-038-7094-65Д

580053LE-ССП-15-053-7096-65Д

Опции
Арт. STABILAR2-1  Блок аварийного питания на 1 час с функцией TELECONTROL

Арт. STABILAR2-3 Блок аварийного питания на 3 часа с функцией TELECONTROL

Арт. STABILAR2-1-IP Блок аварийного питания на 1 час с функцией TELECONTROL для IP65

Арт. STABILAR2-3-IP Блок аварийного питания на 3 часа с функцией TELECONTROL для IP65

Арт. LE0757 Диммируемый источник питания 1-10В

Арт. LE0973 Диммируемый источник питания DALI

Арт. LE3852 Светодиоды с цветовой температурой «Х»

Арт. LE1097 Светодиоды с цветовой температурой «Т»

Арт. LE0681 Микроволновый датчик движения и освещенности

Арт. LE0274 Блок аварийного питания (БАП) на 1 час

Арт. LE8273 Блок аварийного питания (БАП) на 3 часа

 

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

28 Модификация ТИТАН со степенью защиты IP40   

Индекс цвето-
передачи,

CRI

Артикул

 Модификация ТИТАН со степенью защиты IP65 

80

80

80

370028LE-ССП-15-040-0467-65Д

490038LE-ССП-15-038-6880-65Д

600053LE-ССП-15-060-0468-65Д

 Модификация ТИТАН CRI90 со степенью защиты IP40  

90

90

90

 одификация ТИТАН CRI90 со степенью защиты IP65 

90

90

90

132

129

113

132

129

113

116

113

109

116

113

109

1000х160х65 1035х180х95 1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

1035х180х95

1035х180х95

1035х180х95

1035х180х95

1035х180х95

1035х180х95

1035х180х95

1035х180х95

1035х180х95

1035х180х95

1035х180х95

1000х160х65

1000х160х65

1000х160х65

1000х160х65

1000х160х65

1000х160х65

1000х160х65

1000х160х65

1000х160х65

1000х160х65

1000х160х65

Габаритный чертеж, мм 



ТИТАН ШКОЛЬНИК / 
ТИТАН ШКОЛЬНИК CRI90

Серия светильников ТИТАН ШКОЛЬНИК/ ТИТАН ШКОЛЬНИК CRI90 предназначена для накладного или подвес-
ного монтажа.
Светильники оснащаются защитной решеткой и предназначены для установки в спортивных залах. Рассеивате-
ли светильников спроектированы так, чтобы исключить эффект ослепленности и создавать комфортную свето-
вую среду, выполнены из прочного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Светильники 
являются оптимальной и эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛСП/ЛПО 2х36 Вт., 2х58 Вт.

Степень защиты, IP

Рассеиватель

Напряжение питания, В / частота, Гц

Цветовая температура, К

Класс светораспределения

Пульсации светового потока, менее %

Класс электробезопасности

Коэффициент мощности

Климатическое исполнение

Температурный диапазон, С°

Цвет корпуса стандарт

Срок службы, часы

Гарантийный срок, лет

65 или 40

текстурированный

176-264В/50Гц

4000

П

≤5%

I

0,95

УХЛ 3.1

-10 - +40°С

белый, RAL9003

100 000

5

Основные характеристики
Основание - сталь

Материал корпуса / рассеивателя – оптический 

поликарбонат

Решётка - металл

Конструкция

Моментальное включение

Бесшумная работа

Накладной и подвесной монтаж

Степень защиты IP40 и IP65

Защитная решётка

Преимущества

Спортивные залы

Назначение

6540
9080 10

40

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Особенности

Решетка
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370028LE-ССП-15-033-1526-40Д

490038LE-ССП-15-038-7089-40Д

600053LE-ССП-15-060-1528-40Д

80

80

80

Таблица модификаций

370028LE-ССП-15-033-1464-65Д

490038LE-ССП-15-038-7087-65Д

53LE-ССП-15-060-1467-65Д

325028LE-ССП-15-033-7002-40Д

430038LE-ССП-15-038-7105-40Д

580053

325028LE-ССП-15-033-6998-65Д

430038LE-ССП-15-038-7103-65Д

580053LE-ССП-15-060-7000-65Д

Опции
Арт. LE0757 Диммируемый источник питания 1-10В, арт. LE0757 

Арт. LE0973 Диммируемый источник питания DALI, арт. LE0973

Арт. LE3852 Светодиоды с цветовой температурой «Х», арт. LE3852

Арт. LE1097 Светодиоды с цветовой температурой «Т», арт. LE1097

Арт. LE0681 Микроволновый датчик движения и освещенности, арт. LE0681

Арт. LE0274 Блок аварийного питания (БАП) на 1 час, арт. LE0274 

Арт. LE8273 Блок аварийного питания (БАП) на 3 часа, арт. LE8273 

Арт. STABILAR2-1 Блок аварийного питания на 1 час с функцией 

TELECONTROL

Арт. STABILAR2-3 Блок аварийного питания на 3 часа с функцией 

TELECONTROL

Арт. STABILAR2-1-IP Блок аварийного питания на 1 час с функцией

TELECONTROL для IP65

Арт. STABILAR2-3-IP Блок аварийного питания на 3 часа 

с функцией TELECONTROL для IP65

 

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru

 Модификация ТИТАН ШКОЛЬНИК со степенью защиты IP40 

Индекс цвето-
передачи,

CRI

Артикул

80

80

80

 Модификация ТИТАН ШКОЛЬНИК со степенью защиты IP65 

90

90

90

 Модификация ТИТАН ШКОЛЬНИК CRI90 со степенью защиты IP40  

 Модификация ТИТАН ШКОЛЬНИК CRI90 со степенью защиты IP40  

90

90

90

1050х212х92

1050х212х92

1050х212х92

1050х212х92

1050х212х92

1050х212х92

1050х212х92

1050х212х92

1050х212х92

90

90

90

132

129

113

132

129

113

116

113

109

116

113

109

LE-ССП-15-060-7004-40Д

6000

1050х212х92

1050х212х92

1050х212х92

1050х220х110

1050х220х110

1050х220х110

1050х220х110

1050х220х110

1050х220х110

1050х220х110

1050х220х110

1050х220х110

1050х220х110

1050х220х110

1050х220х110

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Габаритный чертеж, мм 



Корпус - сталь 

Рассеиватель - опаловый

Решетка - металл

Тип монтажа - накладной

ОФИС СПОРТ IP40 / 
ОФИС СПОРТ IP40 CRI90  

40
0

45

Серия светильников ОФИС СПОРТ IP40/ ОФИС СПОРТ IP40 CRI90 с защитной металлической решеткой раз-
работана для накладного монтажа.
Корпуса светильников и защитные решетки окрашиваются порошковой краской, цвет покрытия может выбран 
заказчиком по шкале RAL.
Серия светильников ОФИС СПОРТ IP40 / ОФИС СПОРТ IP40 CRI90 явлется эффективной заменой люминес-
центных светильников типа ЛПО 4х18 Вт.
Стандартная модификация: корпус белого цвета, решетка белого цвета.

Конструкция

Класс светораспределения

Напряжение питания, В / частота, Гц

Степень защиты, IP

Цветовая температура, К

Индекс цветопередачи, CRI

Пульсации светового потока,% менее

Коэффициент мощности

Класс электробезопасности

Климатическое исполнение

Температурный диапазон, °С

Срок службы светодиодов, ч

Гарантийный срок, лет

П

175-264/50

40

4000

>90 или > 80

5%

0,95

I

УХЛ4

 0 - +45°С

100 000

5

Основные характеристики

Стальная защитная решетка

Простой и удобный монтаж

Не требует специального обслуживания

Не требует специальной утилизации

Преимущества

Спортивные залы

Мастерские

Назначение

RU

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

9080



28

Таблица модификаций

Опции
Арт. LE0757 Диммируемый источник питания 1-10В
Арт. LE0973 Диммируемый источник питания DALI
Арт. LE3852 Светодиоды с цветовой температурой «Х»
Арт. LE1097 Светодиоды с цветовой температурой «Т»
Арт. LE4163 Микроволновый датчик движения и освещенности
Арт. LE8400 Дежурный режим с микроволновым датчиком
Арт. LE8476 Датчик освещенности (до 15 светильников)
Арт. LE0274 Блок аварийного питания (БАП) на 1 час
Арт. LE0274 Блок аварийного питания (БАП) на 3 часа
Арт. STABILAR2-1 Блок аварийного питания на 1 час с функцией TELECONTROL
Арт. STABILAR2-3 Блок аварийного питания на 3 часа с функцией TELECONTROL
Арт. RALХХХХ Цвет корпуса (ХХХХ - требуемый цвет по шкале RAL)

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru

Габаритный чертеж, мм 

28

28

38

38

53

53

3600

3400

4800

4750

6730

6470

128

121

126

125

127

122

80

80

80

80

80

80

662х662х76,5

1269х369х70

662х662х76,5

1269х369х70

662х662х76,5

1269х369х70

4,1

3,8

4,1

3,8

4,1

3,8

Артикул CRI

Изделие

LE-СПО-03-028-9507-40Д

LE-СПО-03-028-9509-40Д

LE-СПО-03-038-9511-40Д

LE-СПО-03-038-9513-40Д

LE-СПО-03-053-9515-40Д

LE-СПО-03-053-9517-40Д

 ОФИС СПОРТ IP40

 Модификация с текстурированным рассеивателем

 ОФИС СПОРТ IP40 CRI90

 Модификация с опаловым рассеивателем

28

28

38

38

53

53

3400

3250

4550

4500

6360

6200

121

116

119

118

120

117

80

80

80

80

80

80

662х662х76,5

1269х369х70

662х662х76,5

1269х369х70

662х662х76,5

1269х369х70

4,1

3,8

4,1

3,8

4,1

3,8

LE-СПО-03-028-9508-40Д

LE-СПО-03-028-9510-40Д

LE-СПО-03-038-9512-40Д

LE-СПО-03-038-9514-40Д

LE-СПО-03-053-9516-40Д

LE-СПО-03-053-9518-40Д

28

28

38

38

53

53

3000

2850

4000

4000

5670

5410

107

102

105

105

107

102

90

90

90

90

90

90

662х662х76,5

1269х369х70

662х662х76,5

1269х369х70

662х662х76,5

1269х369х707

4,1

3,8

4,1

3,8

4,1

3,8

LE-СПО-03-028-9519-40Д

LE-СПО-03-028-9520-40Д

LE-СПО-03-038-9521-40Д

LE-СПО-03-038-9522-40Д

LE-СПО-03-053-9523-40Д

LE-СПО-03-053-9524-40Д

 Модификация с опаловым рассеивателем



Основание - сталь 

Окрашены порошковой краской

Рассеиватель - опаловый

Тип монтажа - накладной, подвесной

КЛАССИКА / КЛАССИКА CRI90

Светильники серии КЛАССИКА / КЛАССИКА CRI90 предназначены для накладного или подвесного монтажа. 
Выполнены в привычном традиционном дизайне, при этом отличаются высокой эффективностью. 
Светильники выпускаются в двух модификациях - со степенью защиты IP20 и IP54.

Конструкция
Напряжение питания, В / частота, Гц

Цветовая температура, К

Класс светораспределения

Индекс цветопередачи, CRI

Пульсации светового потока, менее %

Класс электробезопасности

Коэффициент мощности

Климатическое исполнение

Температурный диапазон, С°

Срок службы, часы

Гарантийный срок, лет

175-264В/50Гц

4000

П

>90

5

I

0,9

УХЛ 4

0 - +45°С

100 000

5

Основные характеристики

Накладной и подвесной монтаж

Привычный дизайн

Модификации со степенью защиты IP 20 или IP 54

Светильники могут быть укомплектованы 

аварийным источником питания

Высокая эффективность

Преимущества

Коридор

Холлы

Подсобные помещения

Назначение

Особенности

20 54
0

45≤5%

90 80

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Потайной винт Удобный крепеж

Габаритный чертеж, мм 



30

80

80

80

80

LE-СПО-05-023-0122-20Д

LE-СПО-05-020-7428-20Д

LE-СПО-05-040-0130-20Д

LE-СПО-05-038-7408-20Д

LE-СПО-05-053-7418-20Д 80

Таблица модификаций

15

20

28

38

53

1550

2150

3050

4200

5700

103

107

109

110

107

90

90

90

90

90

550х138х63

550x138x63

1112х138х63

1112х138х63

1112х138х63

555х150х70

555х150х70

1115х150х70

1115х150х70

1115х150х70

1,2

1,2

2,2

2,2

2,2

1,4 

1,4 

2,5 

2,5 

2,5

15

20

28

38

53

1650

2250

3200

4400

6000

110

112

114

116

113

80

80

80

80

LE-СПО-05-023-0146-54Д

LE-СПО-05-020-7433-54Д

LE-СПО-05-040-0154-54Д

LE-СПО-05-038-7413-54Д

LE-СПО-05-053-7423-54Д 80

15

20

28

38

53

1650

2250

3200

4400

6000

110

112

114

116

113

LE-СПО-05-015-9169-20Д

LE-СПО-05-020-9177-20Д

LE-СПО-05-028-9172-20Д

LE-СПО-05-038-9174-20Д

LE-СПО-05-053-9176-20Д

15

20

28

38

53

1550

2150

3050

4200

5700

103

107

109

110

107

90

90

90

90

90

550х138х63

550x138x63

1112х138х63

1112х138х63

1112х138х63

555х150х70

555х150х70

1115х150х70

1115х150х70

1115х150х70

1,2

1,2

2,2

2,2

2,2

1,4 

1,4 

2,5 

2,5 

2,5

LE-СПО-05-015-9214-54Д

LE-СПО-05-020-9217-54Д

LE-СПО-05-028-9220-54Д

LE-СПО-05-038-9223-54Д

LE-СПО-05-053-9226-54Д

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2
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 Модификация КЛАССИКА IP20

Индекс цвето-
передачи,

CRI

Артикул

 Модификация КЛАССИКА IP54

 Модификация КЛАССИКА CRI90 IP20

 Модификация КЛАССИКА CRI90 IP54

550х138х63

550x138x63

1112х138х63

1112х138х63

1112х138х63

550х138х63

550x138x63

1112х138х63

1112х138х63

1112х138х63

555х150х70

555х150х70

1115х150х70

1115х150х70

1115х150х70

555х150х70

555х150х70

1115х150х70

1115х150х70

1115х150х70

1,2

1,2

2,2

2,2

2,2

1,2

1,2

2,2

2,2

2,2

1,4

1,4

2,5

2,5

2,5

1,4

1,4

2,5

2,5

2,5

Опции
Aрт. LE0757 Диммируемый источник питания 1-10В

Aрт. LE0973 Диммируемый источник питания DALI

Aрт. LE3852 Светодиоды с цветовой температурой «Х»

Aрт. LE1097 Светодиоды с цветовой температурой «Т»

Aрт. LE4163 Микроволновый датчик движения и освещенности

Aрт. LE8400 Дежурный режим с микроволновым датчиком

Aрт. LE8476 Датчик освещенности

Aрт. LE0274 Блок аварийного питания (БАП) на 1 час

Aрт. LE8273 Блок аварийного питания (БАП) на 3 часа

Aрт. STABILAR2-1 Блок аварийного питания на 1 час с функцией TELECONTROL

Aрт. STABILAR2-3 Блок аварийного питания на 3 часа с функцией TELECONTROL



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Корпус - литой алюминиевый

Рассеиватель - опаловый

Конструкция

Алюминиевый корпус с развитым теплоотводом

Равномерный свет без эффекта ослепленности

Не чувствителен к перепадам рабочего напряжения 

в пределах 176-264 В

Быстрое включение

Для быстрого и надежного подключения к рабочей 

сети светильники снабжены клеммниками

Преимущества

Общественные помещения

Холлы

Коридоры

Рекреационные помещения

Уборные

Назначение

Степень защиты, IP

Напряжение питания, В / частота, Гц

Кол-во светодиодов, шт

Цветовая температура, К

Класс светораспределения

Индекс цветопередачи, CRI

Пульсации светового потока, менее %

Класс электробезопасности

Коэффициент мощности

Посадочное отверстие (d), мм

Габаритные размеры (dхВ), мм

Габаритыупаковки (ДхШхВ), мм

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

Срок службы, часы

Гарантийный срок, лет

40 или 65

176-264/50

60

4000

П

>80 или >90

≤5%

I

0,9

195

235х95

245х245х102

0,8

1,0

100 000

5

Основные характеристики

40 65
80 90

ДАУНЛАЙТ / 
ДАУНЛАЙТ CRI90

Cветодиодные светильники направленного света серии Даунлайт/ Даунлайт CRI90  применяются для встраивае-
мого монтажа в подвесные потолки из гипсокартона или аналогичных листовых материалов, а также в потолки 
типа Армстронг,  Грильято и т.п. 
Корпус светильника выполнен из литого алюминия. Внешнее алюминиевое кольцо окрашено белой порошковой 
краской, по желанию заказчика может быть окрашено в цвет по шкале RAL. Степень пылевлагозащиты светиль-
ника IP40 или IP65.  
Опаловый рассеиватель позволяет равномерно распределять световой поток и исключает эффект ослепленно-
сти. 
Светильники снабжены надёжными пружинными крепежами для фиксации в потолке. 
Светодиодные светильники серии Даунлайт/Даунлайт CRI90 являются эффективной заменой люминесцентных 
светильников типа ЛВО с лампами 2х26 Вт.



 d

В

 d1

32

Световой
поток, лм

Степень защиты, 
IP

Климатическое 
исполнение

УХЛ 4

Температурный
диапазон, С°

0 - +45°С

Индекс 
цветопередачи, CRI

80

Мощность, 
Вт

Артикул

LE-СВО-16-022-1184-40Д

Таблица модификаций

22 2280 40

УХЛ 2

УХЛ 2

-30 - +45°С

-30 - +45°С

80

80

LE-СВО-16-017-7819-65Д

LE-СВО-16-022-1182-65Д

17

22

1900

2280

65

65

УХЛ 2

УХЛ 2

-30 - +45°С

-30 - +45°С

90

90

LE-СВО-16-017-7820-65Д

LE-СВО-16-022-6682-65Д

17

22

1650

2000

65

65

УХЛ 4 0 - +45°С 90LE-СВО-16-022-6681-40Д 22 1950 40

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН
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Опции
Aрт. RALХХХХ Цвет корпуса (ХХХХ - требуемый цвет по шкале RAL)

Aрт. LE0274 Блок аварийного питания 1 час

Aрт. LE0757 Диммируемый источник питания 1-10В

Aрт. LE0973 Диммируемый источник питания DALI

Особенности
Надежная и удобная фиксация 
cветильника в потолке

Специальный рассеиватель, 
равномерное распределение 
светового потока, отсутствует 
ослепляющий эффект  

 Модификация ДАУНЛАЙТ со степенью защиты IP40

 Модификация ДАУНЛАЙТ со степенью защиты IP65

 Модификация ДАУНЛАЙТ CRI90 со степенью защиты IP40

 Модификация ДАУНЛАЙТ CRI90 со степенью защиты IP65

Габаритный чертеж, мм 



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Корпус – мелалл окрашенный порошковой краской

Рассеиватель – опаловый микропризматический

Конструкция

Замена источника питания без демонтажа светильника

Кронштейны для монтажа идут в комплекте 

со светильником

Свет направлен на доску

Мягкий комфортный свет

Пульсации светового потока, менее 1%

Моментальное включение.

Преимущества

Для освещения маркерных, меловых 

и магнитных ученических досок

Назначение

Степень защиты, IP

Напряжение питания, В / частота, Гц

Цветовая температура, К

Кол-во светодиодов, шт

Класс светораспределения

Индекс цветопередачи, CRI

Пульсации светового потока, менее %

Класс электробезопасности

Коэффициент мощности

Климатическое исполнение

Температурный диапазон, С°

Цвет корпуса 

стандартная модификация

Срок службы, часы

Гарантийный срок, лет

20

176-264В/50Гц

4000

48

П

>80

≤1%

I

0,9

УХЛ 4

0 - +50 °С

белый, RAL9003

100 000

5

Основные характеристики

Светодиодный светильник серии РИТЕЙЛ ШКОЛЬНИК предназначен для установки на стену при помощи 
кронштейнов.
Светильник специально разработан для создания оптимального освещения школьных меловых, маркерных и 
магнитных досок.
Предусмотрена возможность замены источника питания без демонтажа светильника.

РИТЕЙЛ ШКОЛЬНИК  

0
50<1%

RU
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СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru

2150 108 8020LE-СБО-14-020-1381-20Д

28РИТЕЙЛ ШКОЛЬНИК  

Индекс цвето-
передачи,

CRI

Артикул

1445х630х250 1560х135х100 4,3 4,7

Таблица модификаций

Опции
Aрт. LE1606 Светодиоды с CRI выше 90

Aрт. LE0757 Диммируемый источник питания 1-10В

Aрт. LE0973 Диммируемый источник питания DALI

Aрт. RALХХХХ Цвет корпуса (ХХХХ - требуемый цвет по шкале RAL)

Габаритный чертеж, мм 



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Корпус - поликарбонат

Рассеиватель - поликарбонат

Тип монтажа - накладной. Опционально подвесной,  

встраиваемый.

Конструкция

3 часа автономной работы

Функция самодиагностики

Высокий класс электробезопасности

Различные варианты крепления

Широкий ассортимент пиктограмм

Преимущества

Аварийные указатели для общественных 

помещений

Назначение

Степень защиты, IP

Напряжение питания с источником/

без источника, В / частота, Гц

Аккумулятор

Тип тестирования

Время работы в аварийном режиме, ч

Класс светораспределения

Индекс цветопередачи, CRI

Пульсации светового потока, менее %

Класс электробезопасности

Коэффициент мощности

Температурный диапазон, С°

Расстояние распознавания, м

Режим работы

Размеры пиктограмм

Срок службы, часы

Гарантийный срок, лет

40

220-240В, 50/60 Гц

LiFePO4, 3,2 V 0,6 A*h

Автотест

3

П

>80

<5%

II

0,5

0 - +45°С

26

Постоянный

260х130

50 000

3

Основные характеристики

Световые аварийные указатели постоянного действия NOTE предназначены для обозначения выхода или направ-
ления эвакуационного движения при возникновении черезвычайной ситуации.
Корпус и двухсторонний рассеиватель светильника выполнены из прочного поликарбоната, которые не поддержи-
вают горение.
На случай перебоев с подачей электроэнергии, светильники укомплектованы аккумуляторной батареей способной 
работать в автономном режиме в течении 3-х часов. Для контроля состояния светильника предусмотрена функция 
самодиагностики: светодиодный индикатор неисправности размещён на корпусе и дополнен звуковым сигналом.
Для указателей предусмотрены варианты монтажа на стену, на подвесы, потолок или встраиваемый при помощи 
опциональных комплектов для крепления.
Предусмотрен широкий выбор различных пиктограмм, заказывается дополнительно.

NOTE  

0
45<5%

БАП
IP
40
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СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru

50 33 801,5LE-СПО-72-001-7022-40Х

28NOTE  

Индекс цвето-
передачи,

CRI

Артикул

267х171х34 285х160х40 0,6 0,8

Таблица модификаций

Опции

Пиктограммы

Aрт. LE7618 Крепление для встраивания в потолок

Aрт. LE7619 Комплект подвесного крепления

Aрт. LE8627 Огнетушитель Note

Aрт. LE8628 Пожарный кран Note

Aрт. LE8629 Пожарный гидрант Note

Aрт. LE8630 Не входить Note

Aрт. LE7620 Указатель выхода

Aрт. LE7621 Указатель выхода (англ.)

Aрт. LE7622 Указатель запасного выхода

Aрт. LE7623 Направление к эвакуационному выходу направо

Aрт. LE7624 Направление к эвакуационному выходу налево

Aрт. LE7625 Направление к эвакуационному выходу направо вверх

Aрт. LE7626 Направление к эвакуационному выходу налево вверх

Aрт. LE7627 Направление к эвакуационному выходу направо вниз

Aрт. LE7628 Направление к эвакуационному выходу налево вниз

Aрт. LE7629 Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)

Aрт. LE7630 Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)

Aрт. LE7631 Направление к эвакуационному выходу прямо (правосторонний)

Aрт. LE7632 Направление к эвакуационному выходу (левосторонний)

Aрт. LE7633 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (правосторонний)

Aрт. LE7634 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (левосторонний)

Aрт. LE7635 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (правосторонний)

Aрт. LE7636 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (левосторонний)

Aрт. LE7637 Направляющая стрелка

Габаритный чертеж, мм 



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

POINTER  

Автономные аварийно-эвакуационные указатели постоянного действия POINTER предназначены для обозна-
чения выхода или направлении эвакуационного движения при возникновении черезвычайной ситуации. 
Корпус из прочного поликарбоната белого цвета не поддерживает горение. Степень защиты IP65 позволяет 
монтировать указатель в помещениях с повышенной влажностью или вблизи систем пожаротушения. На 
случай перебоев с подачей электроэнергии, светильники укомплектованы аккумуляторной батареей способ-
ной работать в автономном режиме в течении 3-х часов. 
В целях контроля состояния светильников предусмотрена функция самодиагностики: светодиодный индика-
тор неисправности размещён на передней панели и дополнен звуковым сигналом.
Светильники предназначены для настенно-потолочного монтажа. Опционально предусмотрен широкий выбор 
различных пиктограмм.

0
40<5%

БАП
IP
65

Общественные помещения

Назначение

Корпус - поликарбонат

Рассеиватель - опаловый

Тип монтажа - накладной

Конструкция

Высокая степень защиты IP65

3 часа автономной работы

Функция самодиагностики

Высокий класс электробезопасности

Широкий ассортимент пиктограмм

Преимущества

Световой поток в аварийном режиме

Степень защиты, IP

Напряжение питания с источником

/без источника, В / частота, Гц

Размеры пиктограмм

Аккумулятор

Тип тестирования

Время работы в аварийном режиме, ч

Кол-во светодиодов, шт

Класс светораспределения

Индекс цветопередачи, CRI

Пульсации светового потока, менее %

Класс электробезопасности

Коэффициент мощности

Климатическое исполнение

Температурный диапазон, С°

Расстояние распознавания, м

Режим работы

Срок службы, часы

Гарантийный срок, лет

200

65

220-240В 50/60 Гц

110х320

Ni-Cd 3,6 V 1,5 A*h

Автотест

3

51

П

>80

≤5%

II

0,5

УХЛ 4

0 - +45°С

24

Постоянный

50 000

3

Основные характеристики
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СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru

330 110 803LE-СБО-72-003-7021-65Х

28POINTER  

Индекс цвето-
передачи,

CRI

Артикул

352х120х75 370х130х85 1 1,2

Таблица модификаций

Пиктограммы
Aрт. LE8139 Огнетушитель

Aрт. LE8138 Пожарный кран

Aрт. LE8140 Пожарный гидрант

Aрт. LE8233 Не входить

Aрт. LE7638 Указатель выхода

Aрт. LE7639 Указатель выхода (англ.)

Aрт. LE7640 Указатель запасного выхода

Aрт. LE7655 Направляющая стрелка

Aрт. LE7641 Направление к эвакуационному выходу направо

Aрт. LE7642 Направление к эвакуационному выходу налево

Aрт. LE7643 Направление к эвакуационному выходу направо вверх

Aрт. LE7644 Направление к эвакуационному выходу налево вверх

Aрт. LE7645 Направление к эвакуационному выходу направо вниз

Aрт. LE7646 Направление к эвакуационному выходу налево вниз

Aрт. LE7647 Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)

Aрт. LE7648 Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)

Aрт. LE7649 Направление к эвакуационному выходу прямо (правосторонний)

Aрт. LE7650 Направление к эвакуационному выходу (левосторонний)

Aрт. LE7651 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (правосторонний)

Aрт. LE7652 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (левосторонний)

Aрт. LE7653 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (правосторонний)

Aрт. LE7654 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (левосторонний)

Габаритный чертеж, мм 



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СТРУНА  

Светильники серии Струна оснащаются ударопрочными качественными опаловыми рассеивателями устойчи-
выми к УФ излучению. Продуманная конструкция теплоотвода гарантирует сохранение заявленных характе-
ристик и безотказную работу светильника. Грамотная конструкция крепежного узла позволяет осуществлять 
подвесной (при помощи тросов или цепей) или накладной монтаж (при помощи кронштейна с регулировкой уг-
ла наклона). Регулировка угла наклона возможна в диапазоне от 0 до 90°.
Светильники СТРУНА могут соединяться в линию при помощи торцевого переходника.
Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛСП.

Для освещения коридоров, актовых залов, 

входных групп

Назначение

Материал корпуса – алюминий

Материал рассеивателя – оргстекло

Цвет корпуса – серый

Конструкция

Подвесной монтаж или накладной

Регулировка угла наклона

Установка светильников в однородную линию

Корпус выполнен из алюминия

Рассеиватель: опаловый

Простой монтаж

Степень защиты IP65

Рабочий ресурс более 100 000 часов

Преимущества
Степень защиты, IP

Напряжение

Рассеиватель

Цвет корпуса стандартная модификация

Класс светораспределения

Индекс цветопередачи, CRI

Пульсации светового потока, менее %

Класс электробезопасности

Коэффициент мощности

Климатическое исполнение

Срок службы, часы

Гарантийный срок, лет

Температурный диапазон, С°

65

176-264В/50Гц

опаловый

серый

П

>80

5

I

0,98

УХЛ 4

100 000

5

-20 - +50°С

Основные характеристики

-20
50RU

IP
65



80

80

80

Таблица модификаций

 Модификация с опаловым рассеивателем

Индекс цвето-
передачи,

CRI

Артикул

80

80

80

80

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

LE-СПП-26-012-5329-65Д

LE-СПП-26-024-1008-65Д

LE-СПП-26-035-1012-65Д

LE-СПП-26-047-1016-65Д

LE-СПП-26-060-1020-65Д

LE-СПП-26-072-5331-65Д

LE-СПП-26-084-5333-65Д

12

24

35

47

60

72

84

1200

2400

3900

5200

6500

7400

8600

100

100

111

111

108

103

102

Опции
Aрт. LE1058 Переходник для торцевого соединения

Aрт. LE0757 Диммируемый источник питания 1-10В

Aрт. LE0973 Диммируемый источник питания DALI

Aрт. LE0274 Блок аварийного питания на 1 час

Aрт. LE6333 Торцевая кнопка + сетевой кабель

Aрт. LE1606 Светодиоды с CRI выше 90

40
ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru

Габаритный чертеж, мм 

Изделие

337х76х164

637х76х164

937х76х164

1237х76х164

1550х76х164

1850х76х164

2150х76х164

1,1

1,6

2,1

2,5

3,3

3,8

4,3



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПРОМЛАЙН  

Светильники серии ПРОМЛАЙН - бюджетное решение для освещения небольших пространств и коридоров. 
Рассеиватель выполнен из опалового либо прозрачного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излу-
чения. Светильники выполнены в пластиковых корпусах, устойчивы к воздействию окружающей среды. Пред-
усмотрена возможность объединить светильники в одну линию, для этого нужно указать опциональные арти-
кулы начального светильника, проходного и конечного светильника.
Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛСП.

-25
40

IP
65

Степень защиты, IP

Напряжение

Рассеиватель

Цвет корпуса стандартная модификация

Класс светораспределения

Индекс цветопередачи, CRI

Пульсации светового потока, менее %

Класс электробезопасности

Коэффициент мощности

Климатическое исполнение

Срок службы, часы

Гарантийный срок, лет

65

176-264В/50Гц

прозрачный или матовый

белый

П

>80

5

II

0,97

УХЛ 4

100 000

5

Основные характеристики

Холлов и коридоров

Подсобных помещений

Назначение

Материал корпуса – пластик

Материал рассеивателя – оптический поликарбонат

Цвет корпуса – белый

Конструкция

Бюджетное решение

Прочный пластиковый корпус

Высокая степень защиты IP65

Накладной и подвесной монтаж

Преимущества



Таблица модификаций

 Модификация с прозрачным рассеивателем        

Индекс цвето-
передачи,

CRI

Артикул

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

LE-СПП-71-007-6968-65Д

LE-СПП-71-015-6972-65Д

LE-СПП-71-020-6976-65Д

LE-СПП-71-030-6980-65Д

LE-СПП-71-040-6984-65Д

LE-СПП-71-060-6988-65Д

7

14

20

28

38

58

950

1900

2750

3750

5500

7800

136

136

137

134

145

134

>80

>80

>80

>80

>80

>80

366х83х76

547х83х76

547х83х76

1024х83х76

1024х83х76

1500х83х76

0,44

0,6

0,6

1,2

1,2

1,56

Опции
Aрт. LE6991 Начальный светильник

Aрт. LE7147 Проходной светильник

Aрт. LE7148 Конечный светильник

Aрт. LE0274 Блок аварийного питания (БАП)

Aрт. LE0757 Диммируемый источник питания 1-10В

Aрт. LE0973 Диммируемый источник питания DALI

42
ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru

 Модификация с опаловым рассеивателем

LE-СПП-71-007-6970-65Д

LE-СПП-71-015-6974-65Д

LE-СПП-71-020-6978-65Д

LE-СПП-71-030-6982-65Д

LE-СПП-71-040-6986-65Д

LE-СПП-71-060-6990-65Д

7

14

20

28

38

58

750

1500

2200

2950

4400

6500

107

107

110

105

116

112

>80

>80

>80

>80

>80

>80

366х83х76

547х83х76

547х83х76

1024х83х76

1024х83х76

1500х83х76

0,44

0,6

0,6

1,2

1,2

1,56

Изделие

Габаритный чертеж, мм 



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

KEDR 2.0 СКУ  

Светильники разработаны с применением инновационной технологии безреберного теплоотвода FINFREE, что позволило 
поднять эффективность световых приборов, с учетом всех потерь, до 160лм/Вт.
Светильники серии KEDR СКУ 2.0 обладают самыми тонкими корпусами в классе профессионального освещения, толщи-
на корпуса всего 7мм.
Для создания необходимой световой среды светильники серии KEDR оснащаются вторичной оптикой, выполненной из 
светостабилизированого поликарбоната, разработанной специалистами компании ЛЕД-Эффект.
Гибкая система компоновки позволяет производить светильники необходимой мощности в диапазоне от 50Вт до 300Вт, 
на выбор заказчика.
Светильники серии KEDR 2.0 СКУ предназначены для монтажа на стандартные опоры уличного освещения диаметром до 
48 мм, так же могут устанавливаться на стену при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона светильника. 
Возможна установка опциональных источников питания с возможностью димирования.
Продуманная конструкция светильников позволяет производить замену источника питания без демонтажа светильников.
Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

Для освещения спортзалов и актовых залов, 

открытых спортивных площадок, территории

Назначение

Материал корпуса алюминий, сталь

Вторичная оптика - светотехнический поликарбонат

Конструкция

Высокая эффективность, более 160 лм/Вт

Вторичная оптика из светостабилизированного 

поликарбоната собственного производства

Светильники необходимой мощности от 50 Вт 

до 300 Вт с шагом 25 Вт

Замена источника питания без демонтажа светильника

Возможно управление: DALI, 1-10В

Высокая степень защиты от воздействия 

окружающей среды – IP67

Герметичный коннектор IP67 подключения 

к сети в комплекте

Рабочий ресурс более 100 000 часов

Преимущества

Степень защиты, IP

Пульсации светового потока

Температурный диапазон

Напряжение питания, 

В / частота, Гц

Цвет корпуса 

стандартная модификация

Класс светораспределения

Индекс цветопередачи, CRI

Коэффициент мощности

Климатическое исполнение

Срок службы, часы

Гарантийный срок, лет

67

 менее 5%

-60...+50°С

175-264В/50Гц

серый, RAL9006

П

>70

0,98

УХЛ 1

100 000

5

Основные характеристики

-60
50RU

IP
67

КСС тип «Ш-3»

КСС тип «Ш»

КСС тип «Д»

Технология



Таблица модификаций

Модификация с опаловым рассеивателем

Индекс цвето-
передачи,

CRI

Артикул

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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LE-СКУ-32-050-5938-67Х
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LE-СКУ-32-270-5944-67Х
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Д

Ш

Ш3
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Ш3

Д

Ш

Ш3
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Ш
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Ш
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3,6
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3,8
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4,2
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160
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160
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>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

44
ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, Г. МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 13, СТР. 2

ТЕЛЕФОН
+7 495 545 46 05

info@ledef.ru

Опции
Арт. LE1091 Вторичная оптика КСС тип «К» 10-15°
Арт. LE1092 Вторичная оптика КСС тип «К1» 25-30°
Арт. LE1094 Вторичная оптика КСС тип «Ш2»
Арт. LE2349 Вторичная оптика КСС тип «Ш1» 108+151°
Арт. LE1093 Вторичная оптика КСС тип «Л1» 126+126°
Арт. LE1688 Вторичная оптика КСС «Асимметричная»
Арт. LE2847 Вторичная оптика КСС «Асимметричная 1»
Арт. RALХХХХ Цвет корпуса (ХХХХ - требуемый цвет по шкале RAL)
Арт. RAL1441 Цвет канта
Арт. LE0757 Диммируемый источник питания 1-10В
Арт. LE0973 Диммируемый источник питания DALI
Арт. LE1606 Светодиоды с CRI выше 90
Арт. LE1090 КСС тип «Г» 
Арт. LE1096 4000K
Арт. LE 1097 3000K
Арт. LE 1025 ВИП
Арт. LE 3458 NEMA Разъём
Арт. LE9428 Защитная решётка Габаритный чертеж, мм 

Изделие

КСС



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ТОПОЛЬ М ДКУ  

ТОПОЛЬ М ДКУ – бюджетные консольные светодиодные светильники нового поколения. При разработке светильни-
ков применена инновационная технология безреберного отвода тепла FINFREE. Светильники обладают самыми тон-
кими корпусами в классе профессионального освещения, толщина корпуса всего 7 мм.
Светильники предназначены для монтажа на стандартные опоры уличного освещения диаметром до 48 мм, также мо-
гут устанавливаться на стену при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона светильника до 90 ˚ с шагом 18˚.
Предусмотрена возможность замены источника питания без демонтажа светильников.
Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

Для освещения территории

Назначение

Материал корпуса - сталь

Вторичная оптика - светотехнический поликарбонат

Конструкция

Высокая эффективность светильников более 130 лм/Вт

Тонкий корпус, толщина всего 7 мм, 

легкий вес световой установки

Возможна установка светильника на стену при 

помощи кронштейна с регулировкой угла наклона

Рассеиватель выполнен из прочного прозрачного 

поликарбоната толщиной 2 мм

Инновационная технология отвода тепла

Вторичная оптика КСС тип «Ш» собственного 

производства

Замена источника питания без демонтажа светильника

Степень защиты IP 67

Преимущества

Степень защиты, IP

Пульсации светового потока

Температурный диапазон

Напряжение питания, 

В / частота, Гц

Цвет корпуса 

стандартная модификация

Класс светораспределения

Индекс цветопередачи, CRI

Коэффициент мощности

Климатическое исполнение

Срок службы, часы

Гарантийный срок, лет

67

менее 5%

-60...+50°С

175-264В/50Гц

серый, RAL7016

П

>70

0,98

УХЛ 1

50 000

3

Основные характеристики

-60
50RU

IP
67

КСС тип «Ш-3»

КСС тип «Ш»

КСС тип «Д»

3
Технология



Габаритный чертеж, мм 

Таблица модификаций
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Опции
Арт. RALХХХХ Цвет корпуса (ХХХХ - требуемый цвет по шкале RAL)

Арт. СП0757 Диммируемый источник питания 1-10В

Арт. СП0973 Диммируемый источник питания DALI

Модификация без вторичной оптики - КСС тип «Д»          

Индекс цвето-
передачи,

CRI

Артикул

Модификация с вторичной оптикой - КСС тип «Ш»          

     

Модификация с вторичной оптикой - КСС тип «Ш3»          
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Изделие

КСС
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Шуо
Щит управления для быстрого 
монтажа и развёртывания 
систем управления на объекте. 
В комплект поставки входит всё 
необходимое оборудование для 
полноценного запуска системы 
на базе DALI (рис. 1).

Интеграция в систему 
подачи звонка
СУО интегрирована в систему 
автоматической подачи звонков 
и работает в 2 режимах.
В дежурном режиме яркость 
светильников в коридоре - 20%. 
После звонка, объявляющем о начале 
перемены, система переходит в режим 
"перемена" и яркость увеличивается до 
100%. После повторного звонка 
система возвращается в дежурный 
режим (рис. 2).

Комбинированный датчик
В автоматическом режиме 
регулирует уровень яркости 
светильников в зависимости 
от естественного освещения. 
Также датчик включает свет при 
обнаружении присутствия (рис. 3).

Клавишная панель 
Позволяет локально управлять 
Включением/ выключением и 
регулировать Яркость групп 
освещения (рис. 3).

Биологически 
активное расписание

Система, настроенная с учетом циркадных 
ритмов учащихся, способствует повышению 
концентрации и улучшению самочувствия. 
Поскольку уровень яркости контролируется с 
помощью датчиков, расписание в данном 
случае регулирует только цветовую 
температуру светильников (рис. 3).

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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Опции
Арт. LE0757 Диммируемый источник питания 1-10В
Аналоговое управление освещением

Арт. LE0973 Диммируемый источник питания DALI
Адресное цифровое управление освещением

Арт. LE4163, LE0681 Микроволновый датчик движения и освещенности

Арт. LE0274 Блок аварийного питания (БАП) на 1 час
Для включения и поддержания работы светильника в случае аварийного отключения питания электросети в течение 1 часа

Арт. LE8273 Блок аварийного питания (БАП) на 3 часа
Для включения и поддержания работы светильника в случае аварийного отключения питания электросети в течение 3 часов

Арт. STABILAR2-1 Блок аварийного питания на 1 час с функцией TELECONTROL
Для включения и поддержания работы светильника в случае аварийного отключения питания электросети в течение 1 часа . 
С возможностью тестирования и управления с помощью устройства дистанционного тестирования и управления (УДТУ) 
BS-TELECONTROL  (Белый Свет).

Арт. STABILAR2-3 Блок аварийного питания на 3 часа с функцией TELECONTROL
Для включения и поддержания работы светильника в случае аварийного отключения питания электросети в течение 3 часов. 
С возможностью тестирования и управления с помощью устройства дистанционного тестирования и управления (УДТУ) 
BS-TELECONTROL  (Белый Свет)

Арт. LE8400 Дежурный режим с микроволновым датчиком

Цель: Экономия электроэнергии

В местах временного пребывания людей (коридоры, подъезды, гардеробные и другие проходные зоны)

Автоматическое управление цепью питания. Датчик реагирует на любое движение в зоне действия сенсора и при 
отсутствии естественного освещения в течение 0,6-1,5 м/с коммутирует подключенный источник питания и при 
отсутствии движения прерывает подключение через установленное время.

Время выдержки – 30 с.
Уровень освещенности – 2 лк/день
Радиус действия – <8 м

Место
применения:

Принцип
работы:

Параметры 
регулировки 

по умолчанию:

Цель: Экономия электроэнергии

В местах временного пребывания людей (коридоры, лифтовые холлы, лестничные марши, автопарковки, склады) 

При отсутствии движения в зоне действия датчика драйвер светильника работает в дежурном режиме. 
При появлении движения драйвер плавно (1-2 с) увеличивает выходной ток до паспортного значения. 
Через установленное время задержки, при отсутствии движения в зоне обнаружения датчика драйвер переклю-
чается в дежурный режим и плавно, в течение 10 секунд, снижает ток до дежурного значения.

Дежурный режим ~ 20% от паспортного значения 
Время выдержки – 30 с.
Радиус действия – 8-10 м

Место
применения:

Принцип
работы:

Параметры 
регулировки 

по умолчанию:

Арт. LE8476 Датчик освещенности (до 15 светильников)

Цель: Поддержание заданного уровня освещённости. Экономия электроэнергии.

Места постоянного пребывания людей в помещениях с источниками естественного освещения

Регулировка производиться один раз при монтаже. С помощью поворотного кольца на датчике выставляется 
заданное количество светового потока на контролируемой� поверхности, далее установленный световой поток 
поддерживается в автоматическом режиме.
Можно применять со светильниками серий: ОФИС, ЛСП, ТИТАН, ВЫСОТА, ПРОМЛАЙН, РИТЕЙЛ, ГРИЛЬЯТО, 
ДАУНЛАЙТ.
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СНАРУЖИ НА ПОТОЛОК. 1 ДАТЧИК НА ГРУППУ СВЕТИЛЬНИКОВ С ИП 1-10В  (ДО 15 ШТ)

Место
применения:

Принцип
работы:



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Реализованные проекты Освещение школы в Москве, ул. Новаторов, 22
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