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Внешний вид образца (фото). 
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Фотометрические характеристики.  

0

10

20

30

40

50

60
70

8090100
110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240
250

260 270 280
290

300

310

320

330

340

350

6266.545222.114177.693133.272088.851044.420

vertical, 90-00
horizontal, 00-00

Angular distribution of radiation

ImaxImax

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

1050

2100

3150

4200

5250

6300
Угловое распределение силы света

Ivmax

10

Ivmax

2

Ivmax/1000lm

Ν 597.5=
cd
klm Horizontal 00-00

Efficacy Ω 0.5 41.47deg=

υ 114.31=
lm
W

Ω 0.1 67.98deg=

Power input Ihmax 5379.35cd=

Pin 91.76= W Total Luminous Flux

Φ 10488.37lm=

cd

Iax 2862.02cd=

Ivmax 6266.54cd=PF 0.986=

θ0.1 144.19deg=VU 220.0=

θ0.5 135.47deg=AIe 0.423=

Vertical 90-00Electrical data

Angles and luminous Intensity

Q deg,

Iv cd,

Россия, Москва, Павелецкая набережная, д.2, тел. +7(495) 773-11-57,       www.arhilight.ru 
 



    ООО “Архилайт” Лаборатория исследований источников света             Приложение 3 
                                                                        к протоколу № 1409/699/705 от 19.09.2014.           Листов 17 
Образец №1409322.Светильник светодиодный КЕДР LE-СКУ-22-110-0529-65Х.           Лист 6 

 
 
 
 

Pin 91.76=Power inputАктивная потребляемая мощность

fs 50 Hz=Frequency power sourceЧастота сетевого напряжения

PF 0.986=Power factorКоэффициент мощности

AIe 0.423=CurrentПотребляемый ток
Electrical data VU 220.0=VoltageНапряжение питания

η0.1 94.15 %=Relative to the all fluxпотокасуммарногоОтносительно

Φ0.1 9874.9 lm=θ0.1Luminous FluxImax

E4 19.88 lx=L4 12=

E3 31.71 lx=L3 9.5=

E2 44.72 lx=L2 8=

E1 67.74 lx=L1 6.5=

Освещённость по оси на различных
расстояниях

On-axis Illumination 
on distance    L,m

lm
W

υ 114.31=EfficacyЭффективность световая

cd
klm

Ν 597.5=Ivmax/1000lmОтносительная максимальная сила света

VArQ 15.52=Reactivе PowerРеактивная мощность

VAS 93.06=Total Power inputПолная мощность

W

θ0.1 144.19 deg=dΦ90 22.01 %=
и распределение потока 
по основным плоскостям

θ0.5 135.47 deg=Verti calAngles and
Luminous Flux
pattern to
planes,% 

характеристикиУгловые
Iax 2862.02 cd=on axis−светасилаОсевая

Horizontal Ihmax 5379.35 cd=
Vertical Ivmax 6266.54 cd=

Max Luminous Intensity светасилаМаксимальная Imax 6266.54 cd=

Φ 10488.37 lm=Total Luminous FluxпотокCветовой

All parameters

0 1,уровнюпопотокСветовой

Kфv 2.51=Verti cal
Коэффициент формы углового
 распределения силы света

Kфh 4.88=Horizontal

KCClight "П"=Type of radiation pattrenКласс светораспределения

KCCv "Ш"=Verti cal

KCCh "Не соотв."=HorizontalТип углового распределения 
силы света по ГОСТ Р 54350-2011

Θ0.1 106.09 deg=Averadge angle 0,1Iv max
Cредние значения углов Θ0.5 88.47 deg=Averadge angle 0,5Iv max

Ω 0.1 67.98 deg=
dΦ00 77.99 %=

Ω 0.5 41.47 deg=Horizontal
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Зависимость падения светового потока от времени наработки. 
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Коррелированная цветовая температура 
 
Т = 5669 К  
 
Индекс цветопередачи 
 
Ra = 71  
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Пульсации освещённости (светового потока). 
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