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ЖЕЛУДЬ 2.0 Ex МОДИФИКАЦИИ
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ЖЕЛУДЬ 2.0 Ex ОСОБЕННОСТИ



5

ЖЕЛУДЬ 2.0 Ex ОПЦИИ



6

ЖЕЛУДЬ 2.0 Ex ОПЦИИ



7

ЖЕЛУДЬ 2.0 Ex ОПЦИИ



8

ЖЕЛУДЬ 2.0 Ex ОПЦИИ



9

ЖЕЛУДЬ 2.0 Ex ОПЦИИ



10
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Применяются для освещения:

 Подземных выработках шахт, рудников и в их наземных 

строениях;

 Взрывоопасных помещений опасных по газу;

 Взрывоопасные помещения опасные по пыли;

 Нефтяных предприятий;

 Химических предприятий;
 Объектов энергетики (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство)

Маркировка взрывозащиты:

 РВ Ех db I Mb X

 1Ex db IIC T6 Gb X

 1Ex tb IIIC T85ºС Db X

Группа Описание

1Ех Взрывобезопасное оборудование

db, tb Взрывонепроницаемая оболочка вида «d»

IIC Группа электрооборудования для газовых сред, 

эталонные газы ацителен и водород

IIIC Группа пыли, проводящая

Т6, 

T85°C

температурный класс

Gb, Db уровень взрывозащиты по пылевым и газовым средам

X Антистатическое исполнение

ЖЕЛУДЬ 2.0 Ех МАРКИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Группа Описание

PB Рудничное исполнение

Ех Взрывобезопасное оборудование

db Взрывонепроницаемая оболочка вида 

I Группа взрывоопасные смеси рудничных газов, метан

Mb Рудничное взрывобезопасное оборудование

Т6, 

T85°C

температурный класс

X Антистатическое исполнение

Корпус из цинка - РВ Корпус из алюминия
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ЖЕЛУДЬ 2.0 Ex РАЗМЕРЫ
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ЛИНЕЙКА СВЕТИЛЬНИКОВ
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ООО «ЛЕД-Эффект»

115201, г. Москва, Каширский проезд, д.13 

тел./факс:+7(495) 545 46 05

info@ledef.ru


