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Инструкция по установке 
 

Светильники серии КАШТАН 
 

 
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 

 
1.1 Все работы по подключению и монтажу светильников должны проводиться сертифицированными специали-
стами; 
 
    
 
                         Убедитесь в том, что электричество отключено. 
  
 
 
 
 
1.2 Распакуйте светильник; 
 

Комплектация светильника: 
• Светильник 
• Паспорт 
• Инструкция 

 

 
 

Рис.1 
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1.3 Подключите кабель от источника питания к светильнику; 
 

Внимание! Прямое подключение светильника к сети 220В недопустимо. 
 
 

 
 

Рис.2 
  
Высвободите коннектор чёрного цвета из полости светильника, открутите штуцер со свободной стороны 
коннектора. Проденьте подключаемый кабель подвода элетричесвта через штуцер (рис.2).  

 

 
Рис.3 

   
Подключите кабель к коннектору, по схеме (рис.3):  

• 1 (одна точка / L / коричневый) – «+» плюс. 
• 2 (две точки / N / синий) – «-» минус. 
• 3 (три точки / желтый)  - GND заземление. 

Минимальный диаметр кабеля составляет 7 мм., максимальный – 12 мм. 
Подключение светильника должно производиться в соответствии с требованиями действующего ПУЭ (Правило 
устройства электроустановок) 
Соберите коннектор (необходимо затянуть коннектор с обеих сторон для обеспечения герметичности 
соединения), уберите коннектор в трубу/консоль. 
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1.4 Установите светильник на опору/консоль;  

 
 
 

                                                         Рис.4                                                           Рис.5 
 
Установите светильник на опору/консоль и зафиксируйте винтами М6 (идут в комплекте) (рис.4). 
На рисунке 5 изображение подключенного и установленного светильника серии КАШТАН.  

 
 
 

1.5 Подключите электричество 
 

Винт   

Монтажные отверстия 

Опора/консоль  


